
Modèle de capteurs analogiques TrueAlarm A4098-9793, base de sectionneur IDNet

* Ce produit a été homologué par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l’État de Californie. Consultez les
répertoires 7300-0026:0217 de la CSFM pour connaître les valeurs permissives et/ou les conditions concernant le contenu présenté dans ce document. Acceptation par le City of New York Department
of Buildings – MEA35-93E. Des homologations supplémentaires pourraient être applicables; contactez votre fournisseur local de produits Autocall pour obtenir le statut le plus récent.

Caractéristiques

Une base de sectionneur pour des capteurs analogiques
TrueAlarm, utilisant des communications adressables IDNet, a
les caractéristiques suivantes :
• Compatible avec les circuits de signalisation (SLC) de panneau de

contrôle d’alarme incendie (FACU) Autocall des séries 4007ES, 4010ES
et 4100ES offrant des boucles de sortie IDNet 2 ou IDNet 2+2.
Consultez Exemple multi-étages avec câblage de sectionneur de
classe B et Exemple multi-étages avec câblage de sectionneur de
classe A pour des renseignements supplémentaires.

• Installez jusqu’à 50 sectionneurs
• Installation au plafond ou sur un mur
• Une DEL installée en sur la base indique le statut du capteur
• Homologation UL selon la norme 268; homologation ULC selon la

norme S529

Isolation du câblage contre les courts-circuits :
• Sépare automatiquement l’entrée de la sortie lorsqu’un court-circuit

des communications de sortie se produit

L’isolation contre les défauts à la terre réduit le délai pour
résoudre les problèmes de câblage :
• Les diagnostics de tableau de bord intégrés aident à repérer les

problèmes de défaut à la terre, le problème de câblage d’installation
le plus courant

Les bases Isolator2 sont compatibles avec les capteurs suivants :
• Modèles photoélectriques, thermiques et multicapteurs. Consultez le

Manuel des applications des détecteurs, capteurs et bases 574-709AC
4098 pour connaître les numéros de modèle.

Pour le câblage de classe B ou de classe A :
• Reçoit des communications d’entrée ou de sortie, fournissant

aux bases de sectionneur dotées d’un câblage de câblage
classe A la capacité d’isoler les courts-circuits tout en continuant à
communiquer avec leurs capteurs

Description

Détection TrueAlarm et isolation des communications IDNet
Les bases Isolator2 IDNet fournissent l’opération des capteurs
analogiques TrueAlarm Autocall et aussi l’isolation des communications
IDNet pour améliorer la facilité d’installation et augmenter l’intégrité
du système. L’isolation s’active automatiquement à la base lorsqu’un
court-circuit de sortie d’isolateur est détecté. Vous pouvez également
sélectionner une isolation manuellement pour chaque base dans le
panneau de contrôle pour aider à dépanner les problèmes de câblage.

Fonctionnement
Les bases de sectionneur se mettent sous tension en mode isolation.
Si le câblage de sortie est acceptable, la base de sectionneur se
connecte automatiquement au reste du circuit. Si le câblage de sortie
est court-circuité, le sectionneur reste isolé. Consultez les  Directives sur
l’utilisation de l’Isolator2 IDNet 579-1313AC pour obtenir de plus amples
renseignements.

Suivi du statut
Le sectionneur rend compte au panneau lorsqu’il est en mode
sectionneur. Le sectionneur rend compte de l’étendue du câblage
court-circuit au panneau en identifiant les adresses de dispositif qui ne
communiquent pas. Consultez les instructions d’installation 574-709AC
et 574-707AC pour obtenir de plus amples renseignements.

Défauts à la terre
Pendant l’installation, des défauts à la terre se produisent souvent et
en temps normal il faut une déconnexion importante pour trouver
ces défauts. Avec la base d’Isolator2, vous pouvez isoler le câblage
soupçonné de présenter des défauts à la terre afin d’aider à la détection
et à la réparation.

Illustration 1 : Canal IDNet2 muni d’une seule base
Isolator2; FACU 4100ES illustré comme référence

Homologué UL, ULC, CSFM; Approuvé
FM; Acceptation MEA (NYC)*

Détection analogique TrueAlarm
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Exemple multi-étages avec câblage de sectionneur de classe B
Illustration 2 montre un exemple de plusieurs étages avec des communications IDNet de classe B pour chaque étage en commençant à une base
de sectionneur. Si n’importe quel câblage d’étage au-delà de la base de sectionneur devait expérimenter un court-circuit, vous pouvez séparer
individuellement chaque étage, ce qui empêche le court-circuit de désactiver la totalité du câblage de communication IDNet.
Dans l’éventualité d’une connexion à la terre, il est possible d’isoler individuellement chaque étage en utilisant les diagnostics intégrés de panneau de
commande. Grâce au contrôle individuel des étages, vous pouvez isoler le défaut à la terre à un étage en particulier pour réduire la zone de recherche.

Illustration 2 : Exemple de câblage de sectionneur de classe B dans un bâtiment de quatre étages

Tableau 1 : Références

Référence Description
A Dispositifs IDNet compatibles
B Base d’Isolator2 IDNet avec capteur TrueAlarm
C Communications IDNet, deux fils, consultez les remarques sur le câblage
D Élévateur classe B
E FACU IDNet2, FACU 4010ES illustré pour référence
Remarques sur le câblage :
1. L’utilisation de la base d’Isolator2 TrueAlarm nécessite une connexion à un canal de communication IDNet2 4007ES, 4010ES ou 4100ES

compatible.
2. Il s’agit d’un dessin unifilaire montrant uniquement le câblage des communications IDNet.
3. Certains dispositifs IDNet nécessitent un câblage supplémentaire pour l’alimentation. Pour connaître les détails, consultez les dispositifs

particuliers.
4. La conformité avec les codes locaux dépend de l’installation. Utiliser des dispositifs Isolator2, comme A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767,

en étroite proximité au FACU est l’une des manières de s’assurer que les défaillances de câblage adjacentes au FACU ne produisent aucun délai
sur les dispositifs sur le terrain.

5. Un maximum de 50 dispositifs Isolator2, comme A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767, pour chaque canal IDNet2.
6. Un maximum de 50 charges unitaires aux dispositifs Isolator2, comme A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767.
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Exemple multi-étages avec câblage de sectionneur de classe A
Illustration 3 est une modification de Illustration 2. Le câblage pour chaque étage a une base de sectionneur supplémentaire et le circuit IDNet est
câblé comme une connexion de classe A. Avec l’ajout de ces bases de sectionneur, il est plus facile de protéger le câblage entre les étages dans
l’éventualité d’un court-circuit. De plus, advenant une connexion avec la terre, la base de sectionneur supplémentaire pour chaque étage fournit une
isolation contre les défauts à la terre plus précise.
Assistance au diagnostic ; Les communications provenant d’une sortie IDNet2 ou IDNet 2+2 fournissent une isolation contre les courts-circuits et un
contrôle individuel sur les sorties qui aide à repérer les défaillances de câblage.

Remarque : Dans le cadre du câblage de communications IDNet de classe A, placez les dispositifs Isolator2 comme premier et dernier dispositif dans
la boucle, fermez le FACU, pour fournir une opération d’isolation contre les courts-circuits dans la boucle, consultez Illustration 3.

Illustration 3 : Exemple de câblage de sectionneurs de classe A dans un bâtiment de quatre étages

Tableau 2 : Références

Référence Description
A Dispositifs IDNet compatibles
B Base d’Isolator2 IDNet avec capteur TrueAlarm
C Autre exemple de câblage montrant un élévateur classe A avec des bases d’Isolator2 utilisant des prises de classe B
D FACU IDNet2, FACU 4010ES illustré pour référence
E Dernier dispositif
F Communications IDNet, deux fils, circuit de classe A
G Premier dispositif
Remarques sur le câblage :
1. L’utilisation de la base d’Isolator2 TrueAlarm nécessite une connexion à un canal de communication IDNet2 4007ES, 4010ES, 4100U ou 4100ES

compatible.

Remarque : Le sectionneur quadratique monté sur panneau A100-3103 est compatible uniquement avec les sectionneurs distants MAPNET II.

2. Pour les communications de classe A, placez les dispositifs Isolator2 IDNet comme premier et dernier dispositif dans la boucle, fermez le
panneau, le tout pour optimiser la protection contre les courts-circuits dans la boucle.

3. Il s’agit d’un dessin unifilaire montrant uniquement le câblage des communications IDNet.
4. Certains dispositifs IDNet nécessitent un câblage supplémentaire pour l’alimentation. Pour connaître les détails, consultez les dispositifs

particuliers.
5. La conformité avec les codes locaux dépend de l’installation. Utiliser des dispositifs Isolator2 A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767, en étroite

proximité au panneau est l’une des manières de s’assurer que les défaillances de câblage adjacentes au FACU ne produisent aucun délai sur les
dispositifs sur le terrain.

6. Un maximum de 50 dispositifs Isolator2, comme A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767, pour chaque canal IDNet2.
7. Un maximum de 50 charges unitaires aux dispositifs Isolator2, comme A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767.
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Renseignements sur l’installation
Illustration 4 : Renseignements sur l’installation; la plaque d’adaptation

4098-9832 est illustrée pour les boîtes installées en surface et encastrées
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Spécifications
Pour connaître les spécifications de produit, lisez ce sujet. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le Manuel des applications des
détecteurs, capteurs et bases 574-709AC A4098 et les Instructions d’installation des bases de détecteur de fumée/chaleur 574-707AC A4098.

Spécification Caractéristiques nominales
Alimentation et communications Communications IDNet; une adresse pour chaque base
Connexions IDNet Bornes à vis pour le câblage d’entrée et de sortie, fils de 18 à 14 AWG (0,82 mm2 à 2,08 mm2 )
Plage de températures
homologuée UL

0 °C à 38°C (32 °F à 100°F)
32 °F à 150 °F (0 °C à 66 °C) avec capteur de chaleur A4098-9734 uniquement

Plage de température -9 °C à 50 °C (15 °F à 122 °F)
Plage de températures
d’entreposage 0 °F à 140 °F (-18 °C à 60 °C)

Plage d’humidité 10 % à 95% HR, de 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)
Couleur du boîtier Blanc gelé (A4098-9767) ou noir (A4098-9766)

Tableau 3 : Compatibilité des capteurs (les capteurs sont commandés séparément)

Product Fiche de données
A4098-9714, capteur photoélectrique
A4098-9774, capteur photoélectrique
A4098-9733, capteur de chaleur
A4098-9734, capteur de chaleur haute température
A4098-9778, capteur de chaleur

AC4098-0019

A4098-9754, multicapteur TrueSense
A4098-9779, multicapteur TrueSense

AC4098-0024

A4098-9764, multicapteur TrueSense AC4098-0027

Tableau 4 : Produits pour sectionneur supplémentaires

Product Fiche technique
A4090-9116, module de sectionneur IDNet distant AC4090-0005
A4090-9117, sectionneur d’alimentation 24 V addressable AC4090-0006
A4098-9777, A4098-9793, base de sectionneur IDNet de capteurs
analogiques TrueAlarm

AC4098-0025

A4090-9122, sectionneur IDNet2, IDNet2 uniquement AC4090-0017 
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© 2023 Johnson Controls. Tous droits réservés. Toutes les spécifications et tous les autres renseignements présentés étaient à jour à compter de la date de révision
du document et sont sujets à modification sans préavis. Des homologations supplémentaires pourraient être applicables; contactez votre fournisseur local de produits
Autocall pour obtenir le statut le plus récent. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le
présent document sont des marques ou des marques déposées. Leur utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des
marques déposées de la National Fire Protection Association (NFPA).
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