
Unidades do display de rede 4100ES com fontes de alimentação SPS para ES Net

*Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local do produto Autocall para saber do status mais recente. Consulte as especificações do produto para obter os modelos
listados na UL.

Recursos

A Unidade do display de rede (NDU) fornece aviso para até 12.000
pontos de rede ES Net:
• A NDU básica é um controlador mestre de finalidade especial que

inclui uma placa de interface de rede ES Net.
• A combinação de uma NDU básica com um Voice Command Center

(VCC) fornece um nó de rede adicional separado no mesmo gabinete
para o controle do equipamento de comunicação de voz/alarme de
emergência em nível de rede

Compartimento do Controlador Mestre (superior):
• Conjunto do controlador mestre com interface do operador
• CPU aprimorada com programas de configuração dupla, acesso

conveniente à porta de serviço e capacidade para até 12.000 pontos
• Fonte de alimentação do Sistema (SPS) e carregador (total de 9 A) com

saída auxiliar programável integrada
• Interface do operador que é convenientemente codificada por cores

com chaves elevadas, fornecendo feedback de alta confiança
• Disponível com a interface do usuário de conteúdo expandido do

InfoAlarm Command Center (consulte a ficha técnica AC4100-0045.
• Construção otimizada para fácil instalação, atualização e manutenção
• Porta de vidro (solicitada separadamente) fornece visualização dos

controles do operador disponíveis visíveis atrás da porta trancada

Interfaces endereçáveis padrão incluem:
• Módulo do anunciador remoto suporta através da porta de

comunicações de IUR (interface da unidade remota)

Os módulos opcionais instalados no campo NDU incluem:
• DACT e Conexão Urbana
• Portas RS-232 para impressoras ou terminais de manutenção
• Relés de alarme e fontes de alimentação de expansão
• Suportes de bateria para proteção em área sísmica

Para NDU com VCC:
• Os recursos opcionais são semelhantes a um painel de controle de

alarme de incêndio em rede e uma extensa lista de módulos está
disponível para inicialização, notificação e interface do usuário

Informações de listagem
• UL 864, Controle e detecção de incêndio (UOJZ), Serviço do dispositivo

de liberação (SYZV)
• UL 1076, Unidades de alarme proprietários - Roubo (APOU)
• UL 2017, Equipamento de gerenciamento de processo (QVAX),

Unidades de controle do sistema de alarme de emergência (FSZI)
• UL 1730, Monitor detector de fumaça (UULH)
• UL 2572, Sistemas de notificação em massa (PGWM)
• Unidades de controle CAN/ULC-S527 para Sistemas de alarme de

incêndio (UOJZ7), Serviço de dispositivo de liberação (SYZV7)
• Unidades e sistemas de alarme de roubo ULC/ORD-C1076 (APOU7)
• Equipamento de sistema de controle de fumaça ULC/ORD-C100

(UUKL7)

Figura 1: Diagrama de uma linha da rede
de ES Net mostrando uma NDU com VCC

Introdução
A unidade do display de rede 4100ES para ES Net é um anunciador de
nível de rede e um controlador manual de sistema/ponto. Ela fornece
aviso alfanumérico para até 12.000 pontos de rede e/ou listas de pontos
e pode ser programada para funcionar como o controlador mestre
da rede para Silêncio de alarme, Reconhecimento de problemas e
Reinicialização do sistema.

Visão geral de rede ES Net
Quando conectados a outros nós ES Net, os painéis de controle de
alarme de incêndio individuais se tornam componentes de um sistema
de inteligência distribuído. Cada painel que se conecta diretamente
à rede é chamado de "nó" da rede e consegue executar supervisão
e controle individuais em seus dispositivos conectados localmente,
mas tem a capacidade de informar à NDU 4100ES (assim como outros
painéis de controle de rede) sobre o status de pontos e condição do

Listados em UL, ULC*
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painel. Isso permite que as informações do sistema cheguem ao local
apropriado para obter uma resposta apropriada do sistema.
Diversas NDUs 4100ES (embaladas separadamente) podem ser
conectadas a uma rede para duplicar informações comuns em locais
separados ou direcionar informações selecionadas por tipo, como
problemas, alarmes, controle etc.

NDU com referência de compartimento do
módulo interno de VCC

Figura 2: NDU com referência interna do
compartimento do módulo VCC (o layout exato é

determinado por requisitos específicos do sistema)

Descrição do compartimento do módulo de NDU
O compartimento do controlador mestre da NDU (parte superior)
inclui uma fonte de alimentação do sistema para propósitos especiais
com carregador de bateria (SPS), a placa controladora mestre, uma
placa de interface de rede (NIC) ES Net e equipamento de interface com
o operador semelhante ao usado nos módulos de controle de alarme
de incêndio padrão. Os slots 1 e 2 estão disponíveis para os módulos
montados no painel de slot único.
O VCC inclui um compartimento de expansão com uma placa de
controlador mestre separada, NIC ES Net e uma fonte de alimentação
SPS padrão. Isso resulta em dois nós de rede separados residindo no
mesmo gabinete.
No compartimento VCC (normalmente o segundo compartimento de
expansão), os slots 1 e 2 estão disponíveis para os módulos montados
no painel de slot único. Os módulos opcionais de LED/chave também
podem ser montados aqui.

O compartimento da bateria (parte inferior) aceita suas baterias,
até 50 Ah, para ser montada dentro do gabinete sem interferência com
espaço do módulo.
Consulte a ilustração de referência do compartimento do módulo
interno NDU com VCC para obter a localização típica do módulo do
gabinete de três compartimentos.

Detalhes do módulo padrão

O controlador mestre e a placa-mãe NDU (compartimento
superior) incluem um controlador mestre, placa-mãe do
controlador mestre, NIC de ES Net e fonte de alimentação SPS
• O controlador mestre é montado no slot 4 de uma placa-mãe de dois

slots (slots 3 e 4 do compartimento do controlador mestre) e fornece
um canal de comunicação de IUR+ (classe B ou classe A), disponível no
slot 4. Uma placa de interface de rede ES Net está montada no slot 3.

• A saída de comunicação de IUR+ do painel NDU (configurável para
operação isolada ou não isolada) suporta até 31 dispositivos por
controlador mestre a até 762 m (2.500 pés) para execução única ou
3.048 m no total, se a fiação for de Classe B e com conexão em T.
Se for necessária mais distância, são suportados até quatro canais
de IUR totais por controlador mestre (podem ser adicionados até
três módulos de expansão de IUR A100-1291). A100-1291 fornece
comunicações de IUR não isoladas. Veja as observações a seguir.

• Os módulos de saída de IUR+ e de expansão de IUR do controlador
mestre NDU suportam os seguintes anunciadores remotos do LCD:
A4603-9100 anunciadores de LCD e centros de comando InfoAlarme
remotos série A100-9400.

• A fonte de alimentação do sistema (SPS) é classificada para 9 A no
total; inclui carregador de bateria, uma saída de alimentação auxiliar
de 2 A selecionável para reinicialização do detector, suporte da porta
ou operação de saída codificada e slot de expansão para um circuito
urbano (A100-6031 ou A100-6032) ou opção de relé de alarme/supv/
falha relay (A100-6033). Consulte a ficha técnica AC4100-0100 para
obter detalhes.

• Saídas são limitadas em potência, exceto para o carregador de bateria

Nota: Canal SPS IDNet, NACs e relé auxiliar são distribuídos no
compartimento NDU.

O VCC (compartimento de expansão) inclui o controlador mestre,
a placa-mãe do controlador mestre, ES Net NIC e fonte de
alimentação SPS com canal de comunicações IDNet
• O controlador mestre é montado no slot 4 de uma placa-mãe de dois

slots (slots 3 e 4 do compartimento do controlador mestre) e fornece
um canal de comunicação de IUR+ (classe B ou classe A), disponível no
slot 4. Uma placa de interface de rede ES Net está montada no slot 3.

• A saída de comunicação de IUR+ do compartimento VCC (configurável
para operação isolada ou não isolada) suporta até 31 dispositivos
por controlador mestre a até 762 m (2.500 pés) para execução única
ou 3.048 m no total, se a fiação for de Classe B e com conexão em T.
Se for necessária mais distância, são suportados até quatro canais
de IUR totais por controlador mestre (podem ser adicionados até
três módulos de expansão de IUR A100-1291). A100-1291 fornece
comunicações de IUR não isoladas.

• Os módulos de saída de IUR+ de expansão e IUR do controlador
mestre VCC são compatíveis com o seguinte equipamento:
transponders miniplex,anunciadores LCD série A4603-9100, InfoAlarm
Command Centers remotos série A100-9400, módulos de 24 E/S e
LED/chave série 4100 e unidades de comando de status da série A602
(SCU), unidades de comando remotas (RCU) e módulos de E/S gráfica
(o equipamento de série A602 requer uma saída não isolada).

• A fonte de alimentação do sistema (SPS) é classificada para 9 A
no total; inclui carregador de bateria, energia auxiliar, relé auxiliar,
canal de comunicação IDNet integrado para 250 pontos, três NACs
integrados e provisões para um módulo opcional de conexão

Unidades do display de rede 4100ES com fontes de alimentação SPS para ES Net
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urbana ou um módulo opcional de relé de alarme (consulte a ficha
técnicaAC4100-0031 para obter detalhes)

• O carregador de bateria é de classificação dupla, temperatura
compensada e cargas de até 50 Ah de baterias de chumbo-ácido
selada montada no compartimento da bateria (33 Ah para gabinetes
de painel único); também é listada em UL para carregamento de
baterias de até 110 Ah montadas no gabinete externo (consulte a ficha
técnica AC2081-0012 para obter detalhes)

• O monitoramento da bateria e do carregador inclui o status
do carregador de bateria e as condições de bateria fraca ou
descarregada; as informações de status fornecidas ao controlador
mestre incluem valores analógicos para: tensão da bateria, tensão e
corrente do carregador, tensão e corrente reais do sistema e correntes
individuais de NAC

• O limite de bateria baixa é selecionável para cada fonte de alimentação
SPS, os modelos canadenses são enviados selecionados, outros
modelos são enviados não selecionados

• Saídas são limitadas em potência, exceto para o carregador de bateria
• Saída de tensão auxiliar 2 A é selecionável para reinício do detector,

suporte de porta ou operação de saída codificada

Módulos SPS opcionais (selecione um)
• O módulo opcional de conexão urbana (A100-6031, com chaves de

desconexão, ou A100-6032, sem chaves de desconexão) pode ser
selecionado para conexões urbanas convencionais de circuito duplo

• O módulo de relé de alarme opcional (A100-6033) fornece três relés
do tipo C para alarme, problema e supervisão, com classificação de 2 A
resistivos a 32 VCC

Disponibilidade de embalagem
• Os módulos são limitados em alimentação (a menos que seja

especificado de outra forma)
• Os invólucros estão disponíveis para tamanhos de um, dois ou três

compartimentos ou para a montagem do rack do gabinete
• Gabinetes adicionais podem ser montados com nipples para expansão

do módulo
• Caixas NEMA 1/IP30, portas com insersores de vidro temperado e

painéis de proteção estão disponíveis em platina ou vermelho (pedido
separadamente)

• Consulte a ficha técnica AC4100-0037 para obter detalhes sobre o
invólucro

Resumo de recurso de software
• A substituição de serviço selecionável permite que os operadores

autorizados removam as condições de alarme durante a redefinição
do sistema, mesmo se o status estiver com problemas antes da
redefinição

• Detecção de erro do endereço duplicado
• Programação conveniente para PC usando um programa baseado na

interface de usuário do Microsoft Windows

Expansion bay module loading reference
Exact module locations are provided with shipped product.

Tabela 1: Expansion Bay Module Loading Reference

Description Mounting
Terminal Block Module 4" x 5", 1 block
System or Remote Power Supply Blocks E, F, G & H ONLY
Expansion Power Supply Blocks G & H ONLY
Audio Controller Modules Blocks A & B
Flex-35 Amplifiers, 2 max/bay* Blocks E & F; C & D; or A & B
Flex-50 Amplifiers, 2 max/bay* Blocks E & F or C & D
100 W Amplifiers, 1 max/bay Blocks E, F, G & H

Tabela 1: Expansion Bay Module Loading Reference

Description Mounting
100 W Backup Amplifiers, 1 max. per bay
with primary amplifier Blocks A, B, C & D

Master Telephone Module Blocks A & B
Master Microphone Module (do not
mount next to telephone)

Two vertical Blocks, any
location

Telephone Module 1 Block
Operator LED/Switch Modules 1 Slot

Nota: When mounting dual Flex amplifiers on an expansion bay, special
mounting rules apply.

Figura 3: Expansion Bay Module Loading Reference

Size Definitions
• Block = 4" W x 5" H (102 mm x 127 mm) card area
• Slot = 2" W x 8" H (51 mm x 203 mm) motherboard with daughter card

Interface do Operador
Informação de status conveniente. Com a porta de travamento
fechada, a janela de vidro permite a visualização da tela, o status dos
LEDs e chaves do operador disponível. Os recursos incluem duas linhas
de 40 caracteres, amplo ângulo de visão (supertorção) LCD com o LED
do status e chaves como mostrado na ilustração abaixo.
Os indicadores LED descrevem a categoria geral da atividade sendo
exibida com o LCD, fornecendo mais detalhe. Para o usuário autorizado,
o desbloqueio da porta fornece acesso às chaves de controle e permite
uma maior investigação rolando a tela para detalhes adicionais.

Referência de Detalhe da Interface do Operador
A ilustração a seguir identifica as principais funções da interface do
operador.

Unidades do display de rede 4100ES com fontes de alimentação SPS para ES Net
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Recurso de interface do operador
• Informações convenientes e abrangentes sobre o operador são fornecidas usando um visor lógico, orientado por menus
• Diagnósticos manuais e automáticos múltiplos para redução da manutenção
• Registros de histórico de alarmes e problemas (até 1000 entradas para cada, total de 2000 eventos) estão disponíveis para exibição no LCD, ou

podendo ser impressos em uma impressora conectada ou baixados para um computador de serviço
• Edição de etiqueta do programador do PC conveniente
• Controle de acesso da senha

Painéis de anunciador NDU ES Net 4100ES
NDUs 4100ES fornecem anúncio para até 99 nós de rede em uma rede ES Net.
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Tabela 2: NDU ES Net, sem voz

SKU Tipo de
modelo

Descrição Listagem Supv. Alarme

A100-9157 Entrada 120
VCA

Inclui uma interface de operação em LCD 2x40, placa controlador mestre com
saída isolada ou não isolada IUR+, placa de interface de rede ES Net e fonte de
alimentação de sistema/carregador de bateria 9A.

UL 493 mA 550 mA

A100-9159 Entrada 120
VCA

Inclui uma interface de operação em LCD 2x40, placa controlador mestre com
saída isolada ou não isolada IUR+, placa de interface de rede ES Net e fonte de
alimentação de sistema/carregador de bateria 9A.

ULC 493 mA 550 mA

A100-9160 Entrada 120
VCA

Mesmo que A100-9159, exceto para a interface do operador com idioma francês ULC 493 mA 550 mA

A100-9163 Entrada 120
VCA

Inclui uma interface de operação em LCD InfoAlarm com teclado em alto relevo,
placa controladora mestre com saída isolada ou não isolada IUR+, placa de
interface de rede ES Net, (1) placa de expansão de memória InfoAlarm e fonte de
alimentação de sistema/carregador de bateria 9A.

UL 565 mA 620 mA

A100-9164 Entrada 120
VCA

Inclui uma interface de operação em LCD InfoAlarm com teclado em alto relevo,
placa controladora mestre com saída isolada ou não isolada IUR+, placa de
interface de rede ES Net, (1) placa de expansão de memória InfoAlarm e fonte de
alimentação de sistema/carregador de bateria 9A.

ULC 565 mA 620 mA

A100-9165 Entrada 120
VCA

Mesmo que A100-9164, exceto para a interface do operador com idioma francês ULC 565 mA 620 mA

A100-9250 Entrada
220-240 VCA

Inclui uma interface de operação em LCD 2x40, placa controlador mestre com
saída isolada ou não isolada IUR+, placa de interface de rede ES Net e fonte de
alimentação de sistema/carregador de bateria 9A.

UL 493 mA 550 mA

A100-9252 Entrada
220-240 VCA

UL 565 mA 620 mA

A100-9253 Entrada 120
VCA

Inclui uma interface de operação em LCD InfoAlarm com teclado plano e
inserções de rótulo, placas controladora mestre com saída isolada ou não isolada
IUR+, placa de interface de rede ES Net, (1) placa de expansão de memória
InfoAlarm e fonte de alimentação de sistema/carregador de bateria 9A.

UL 565 mA 620 mA

Tabela 2 observações:
1. Canal SPS IDNet, NACs e relé auxiliar são distribuídos no compartimento NDU.
2. Consulte Detalhes do módulo padrão para obter as informações de fonte de alimentação do sistema adicional.
3. A corrente da placa de mídia ES Net é listada separadamente, consulte as especificações de mídia relevantes para obter mais detalhes.
4. Para obter informações adicionais sobre os produtos e especificações da ES Net, consulte a ficha técnica de AC4100-0076.
5. Para obter informações adicionais sobre as exibições de conteúdo expandido do InfoAlarm Command Center, consulte a ficha técnica de

AC4100-0101.

Painéis de anunciador NDU ES Net 4100ES com VCC
NDUs 4100ES com VCC fornecem anúncio para até 99 nós de rede em uma rede ES Net.

Tabela 3: NDU ES Net com centro de comando de voz (VCC)

SKU Tipo de
modelo

Descrição Listagem Supv. Alarme

A100-9158 Entrada
120 VCA

Inclui uma interface de operação em LCD 2x40, (2) placas controladoras mestre com
saída isolada ou não isolada IUR+, (2) placas de interface de rede ES Net e (2) fontes de
alimentação de sistema/carregadores de bateria 9A.

UL 967 mA 1,055 A

A100-9161 Entrada
120 VCA

Inclui uma interface de operação em LCD 2x40, (2) placas controladoras mestre com
saída isolada ou não isolada IUR+, (2) placas de interface de rede ES Net e (2) fontes de
alimentação de sistema/carregadores de bateria 9A.

ULC 967 mA 1,055 A

A100-9162 Entrada
120 VCA

Mesmo que A100-9161, exceto para a interface do operador com idioma francês ULC 967 mA 1,055 A

A100-9168 Entrada
120 VCA

Inclui uma interface de operação em LCD InfoAlarm com teclado em alto relevo, (2)
placas controladoras mestre com saída isolada ou não isolada IUR+, (2) placas de
interface de rede ES Net, (1) placa de expansão de memória InfoAlarm e (2) fontes de
alimentação de sistema/carregadores de bateria 9A.

UL 1,048 A 1,125 A

A100-9169 Entrada
120 VCA

Inclui uma interface de operação em LCD InfoAlarm com teclado em alto relevo, (2)
placas controladoras mestre com saída isolada ou não isolada IUR+, (2) placas de
interface de rede ES Net, (1) placa de expansão de memória InfoAlarm e (2) fontes de
alimentação de sistema/carregadores de bateria 9A.

ULC 1,048 A 1,125 A

A100-9170 Entrada
120 VCA

Mesmo que A100-9169, exceto para a interface do operador com idioma francês ULC 1,048 A 1,125 A
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Tabela 3: NDU ES Net com centro de comando de voz (VCC)

SKU Tipo de
modelo

Descrição Listagem Supv. Alarme

A100-9248 Entrada
220-240
VCA

UL 1,048 A 1,125 A

A100-9249 Entrada
120 VCA

Inclui uma interface de operação em LCD InfoAlarm com teclado plano e inserções
de rótulo, (2) placas controladoras mestre com saída isolada ou não isolada IUR+, (2)
placas de interface de rede ES Net, (1) placa de expansão de memória InfoAlarm e (2)
fontes de alimentação de sistema/carregadores de bateria 9A. UL 1,048 A 1,125 A

A100-9251 Entrada
220-240
VCA

Inclui uma interface de operação em LCD 2x40, (2) placas controladoras mestre com
saída isolada ou não isolada IUR+, (2) placas de interface de rede ES Net e (2) fontes de
alimentação de sistema/carregadores de bateria 9A.

UL 976 mA 1,055 A

Tabela 3 observações:
1. Canal SPS IDNet, NACs e relé auxiliar são distribuídos no compartimento NDU.
2. Consulte Detalhes do módulo padrão para obter as informações de fonte de alimentação do sistema adicional.
3. A corrente da placa de mídia ES Net é listada separadamente, consulte as especificações de mídia relevantes para obter mais detalhes.
4. Para obter informações adicionais sobre os produtos e especificações da ES Net, consulte a ficha técnica de AC4100-0076.
5. Para obter informações adicionais sobre as exibições de conteúdo expandido do InfoAlarm Command Center, consulte a ficha técnica de

AC4100-0101.
6. Para os painéis listados em Tabela 3, solicite os módulos de áudio separadamente, conforme necessário.

NIC e placas de mídia ES Net para 4100ES, estação de trabalho TrueSite ou Incident Commander
Tabela 4: Placas NIC ES Net para 4100ES, estação de trabalho TrueSite ou Incident Commander

SKU Tipo de placa Descrição Tamanhos Alarm/Superv.
A100-6104 Slot 2 blocos verticais 120 mA
A100-6310 Plano

Montagem em gabinete 4100ES. Conecta 4100ES FACU, estação de
trabalho TrueSite ou Incident Commander a uma rede ES Net. Suporta a
operação Classe B ou X. Inclui (4) portas Ethernet integradas, instalação
em um único slot em um compartimento 4100ES. Suporta até (2) placas
de mídia adicionais. As portas A e C podem ser configuradas para
detecção de falha de aterramento.

2 blocos verticais 120 mA

Tabela 5: Módulos de mídia de canal duplo da ES Net para NICs montados em 4100ES

SKU Descrição Supv. Alarme
A100-6308 Placa de mídia de

fibra monomodal
e canal duplo NIC
da ES Net

135 mA 135 mA

A100-6309 Placa de mídia de
fibra multimodal
e canal duplo NIC
da ES Net

135 mA 135 mA

A100-6307 Placa de mídia
de DSL de NIC da
ES Net de canal
duplo

Selecione por requisitos de conexão de rede; montagens nas NICs ES Net
fornecidas; até (2) placa de mídia por tipo de slot e NIC do tipo plano.
As placas de mídia de canal duplo fornecem 2 portas para conexões de
entrada e saída.
As conexões de campo requerem o emparelhamento de porta adequado,
consulte as 579-1258AC Instruções de instalação da placa de mídia
de Fibra de Canal ES Net Dual, Ethernet e DSL  para obter informações
adicionais

155 mA 155 mA

Tabela 4 e Tabela 5 observações:
1. Cada compartimento NDU e compartimento VCC inclui uma placa de interface de rede A100-6104 com portas de comunicação de rede Ethernet

embutidas, solicite placas de mídia opcionais, conforme necessário.
2. A conexão da estação de trabalho TrueSite é Classe B para redes Classe X, a conexão de TSW deve ser de 6 metros (20 pés), no máximo, no

conduíte.
3. Para obter informações adicionais sobre os produtos e especificações da ES Net, consulte a ficha técnica de AC4100-0076.
4. Solicite kits de serviço de mídia de fibra para trabalhos de restauração onde os conectores ST já estão instalados. Consulte Kits de serviço da

placa de mídia de fibra para obter as informações adicionais.

Kits de serviço da placa de mídia de fibra
Tabela 6: Kits de serviço da placa de mídia de fibra ES Net

SKU Tipo de fibra Descrição
4100-6412 Multimodal de 50/125 μm
4100-6413 Multimodal de 62,5/125 μm
4100-6414 Monomodal de 9/125 μm

Para uso em trabalhos de modernização, onde cabos de fibra óptica
com conectores ST já estão instalados. Inclui (1) cabo de patch de fibra
ótica ST a SC 18 pol. (45,7 cm), (1) acoplador ST-ST, (1) braçadeira de
arame e (1) bainha isolante.
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Nota: As placas de mídia de fibra ótica devem ser do mesmo tipo em cada extremidade do link de fibra. Ao substituir uma placa de mídia por um tipo
diferente, a placa na outra extremidade do link deve ser substituída por uma placa de mídia de fibra ótica do mesmo tipo.

NDU com VCC, módulos de LED/chave
Consulte AC4100-0032 para obter detalhes adicionais.

Tabela 7: Módulos do LED/chave de Propósito Especial (o controlador do LED/chave e o kit de etiquetas são pedidos separadamente)

SKU Operação
A100-1286 Módulo de controle com oito funções HOA (Ligado, Desligado, Auto) com chaves rotuladas; ON/OFF/Auto; LEDs verde/vermelho/verde

Tabela 8: Módulos do LED/chave de Propósito Geral (o controlador do LED/chave e o kit de etiqueta são pedidos separadamente)

SKU LEDs por chave Cor(es) do LED: Quantidade de LED Quantidade de chave
A100-1276 Vermelho; conectável 8

A100-1277
LEDs somente Vermelho na parte superior, Amarelo na inferior,

conectável 16
LEDs somente

A100-1280 Um Vermelho
A100-1281 Um Amarelo

8 8

A100-1282 Dois Vermelho na parte superior, Amarelo na inferior
A100-1283 Dois Amarelo, parte superior e inferior

16 8

A100-1284 Dois Vermelho na parte superior, Verde na inferior
A100-1296 Dois Verde na parte superior, Amarelo na inferior

16 8

A100-1285 Um Vermelho 16 16
A100-1278 Um 8 Vermelhos à esquerda, 8 Amarelos à direita 16 16
A100-1287 Um Vermelho 24 24

Tabela 9: Módulos e acessórios do controlador de LED/chave

SKU Descrição

A100-1288
Módulo do Controlador de 64 LEDs/64 chaves com placa de montagem; controla
até 64 LEDs e faz interface com até 64 chaves; posicionado atrás dos módulos de
LED/chave e tem provisões para um Módulo do Controlador A100-1289

A100-1289
O Módulo do Controlador de 64 LEDs/64 chaves sem a placa de montagem;
posicionado no espaço extra do A100-1288; controla 64 LEDs e 64 chaves
adicionais

Nota: Os controladores de LED/chave e seus
módulos de LED/chave conectados devem estar
no mesmo compartimento; consulte a ficha
técnica do AC4100-0032 para obter detalhes
adicionais sobre o módulo LED/chave quando os
amplificadores Flex-35/50 estiverem no mesmo
compartimento

4100-1294 Etiquetas de entrada do módulo de LED/chave, necessário quando os módulos de LED/chave estiverem presentes; solicite um por
gabinete

4100-9843 Kits de 8 LEDs amarelos; solicite conforme a necessidade para os módulos A100-1276/A100-1277
4100-9844 Kits de 8 LEDs verdes; solicite conforme a necessidade para os módulos A100-1276/A100-1277
4100-9845 Kits de 8 LEDs vermelhos; solicite conforme a necessidade para os módulos A100-1276/A100-1277

Seleção de comunicações de voz/alarme de emergência, VCC
Consulte o documento AC4100-0034 para obter informações adicionais sobre o módulo de voz/alarme.

Tabela 10: Opções para Sistemas Analógicos ou Digitais

SKU Descrição SKU Descrição

A100-1259 Adaptador de supervisão constante para amplificadores de
25 VRMS A100-5116 Módulo de sinal de expansão; três, NACs de 1,5 A

A100-1260 Adaptador de supervisão constante para amplificadores de
70,7 VRMS A100-1266 Extensor de NAC

A100-1240 Módulo de entrada de áudio auxiliar; quatro entradas
adicionais A100-1267 Adaptador Classe A

A100-1241 Módulo de expansão de mensagens de 8 minutos A100-1268 Adaptador de supervisão
constante

Opções para uso com
o Módulo do Sinal de
Expansão

A100-1242 Módulo de expansão de mensagens de 32 minutos A4081-9018 Resistor de fim de linha para NACs de 70,7 VRMS; 10 kΩ, 1
W

A100-0623 Módulo controlador de riser de áudio de rede para controle do módulo riser analógico (-0621) ou digital (-0622), consulte AC4100-0034
para obter detalhes

Tabela 11: Opções para uso com os Amplificadores Analógicos ou Digitais*

SKU Descrição SKU Descrição
A100-1245 Módulo NAC de Expansão Flex-35/50; (adiciona três NACs de

1,5 A de áudio de classe B)
A100-1248 Módulo NAC de Expansão de amplificador de 100 W;

(adiciona seis NACs de 2 A de áudio de classe B)
A100-1246 Adaptador Classe A Flex-35/50 para 3 NACs A100-1249 Adaptador Classe A de amplificador de 100 W para 6 NACs
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Tabela 12: Amplificadores Digitais de 100 W com Fonte de Alimentação, Compatível com a Supervisão Constante

SKU/Tensão de saída
25 VRMS 70,7 VRMS

Listagem/Entrada da Fonte de
Alimentação

Descrição Detalhes

A100-1328 A100-1329 120 VCA, 60 Hz UL Amplificador de 100 W
primário

Inclui seis NACs de áudio de Classe B; classificação NAC
= 50 W ou no máximo 100 alto-falantes; 2 A a 25 VRMS;
1,4 A a 70,7 VRMS

A100-1332 A100-1333 1,5 A a 230240 VCA, 50/60 Hz UL Amplificador de 100 W
primário

Inclui seis NACs de áudio de Classe B; classificação NAC
= 50 W ou no máximo 100 alto-falantes; 2 A a 25 VRMS;
1,4 A a 70,7 VRMS

A100-1334 A100-1335 120 VCA, 60 Hz UL Amplificador de 100 W
de backup

Usa os seis NACs de Classe B do amplificador primário

A100-1338 A100-1339 1,5 A a 230240 VCA, 50/60 Hz UL Amplificador de 100 W
de backup

Usa os seis NACs de Classe B do amplificador primário

Nota: Os modelos ULC em Tabela 12 têm o circuito de interrupção de bateria baixa

Tabela 13: Equipamentos de comunicações de voz/alarme de emergência digital

SKU Descrição Detalhes
A100-9621 Operação básica de áudio digital com microfone,

requer compartimento de expansão dedicado
Inclui: Compartimento de expansão, Placa controladora digital A100-1311,
Módulo de microfone e Kit de compartimento de expansão de áudio

A100-1311 Somente placa controladora digital de oito
canais; encomende o compartimento de
expansão e o kit do compartimento de expansão
de áudio separadamente

Montagens da placa do controlador em blocos A e B

A100-1363 Saída de 25 VRMS Classificação de NAC =
1,4 A

A100-1364 Saída de 70,07 VRMS

Amplificador Flex-35, de
35 W, compatível com
supervisão constante Classificação de NAC =

0,5 A

Alto-falantes de 35 W ou
100 W

A100-1326 Saída de 25 VRMS Classificação de NAC =
2 A

A100-1327 Saída 70,7 VRMS

Amplificador Flex-50, de
50 W, compatível com
supervisão constante

Inclui três NACs
de áudio Classe
B integrados; a
alimentação é fornecida
de um XPS, SPS ou RPS

Classificação de NAC =
0,707 A

Alto-falantes de 50W ou
100 W

Tabela 14: Amplificadores Analógicos de 100 W com Fonte de Alimentação, Compatível com a Supervisão Constante

SKU/Tensão de saída
25 VRMS 70,7 VRMS

Listagem/Entrada da Fonte de
Alimentação Descrição Detalhes

A100-1314 A100-1315 120 VCA, 60 Hz UL Amplificador de
100 W primário

Inclui seis NACs de áudio de Classe B; classificação
NAC = 50 W ou no máximo 100 alto-falantes; 2 A a
25 VRMS; 1,4 A a 70,7 VRMS

A100-1318 A100-1319 1,5 A a 230240 VCA, 50/60 Hz UL Amplificador de
100 W primário

Inclui seis NACs de áudio de Classe B; classificação
NAC = 50 W ou no máximo 100 alto-falantes; 2 A a
25 VRMS; 1,4 A a 70,7 VRMS

A100-1320 A100-1321 120 VCA, 60 Hz UL
Amplificador
de 100 W de
backup

Usa os seis NACs de Classe B do amplificador primário

A100-1324 A100-1325 1,5 A a 230240 VCA, 50/60 Hz UL
Amplificador
de 100 W de
backup

Usa os seis NACs de Classe B do amplificador primário

Nota: Os modelos ULC em Tabela 14 têm o circuito de interrupção de bateria baixa

Tabela 15: Equipamento de comunicação analógico de voz/alarme da emergência, compatível com supervisão constante

SKU Descrição Detalhes

A100-9620 Operação básica de áudio analógico com microfone, requer
compartimento de expansão dedicado

Inclui: Compartimento de expansão, Placa controladora analógico
A100-1210, Módulo de microfone e Kit de compartimento de
expansão de áudio

A100-1210
Somente placa controladora analógica; encomende o
compartimento de expansão e o kit do compartimento de
expansão de áudio separadamente

Montagens da placa do controlador em blocos A e B
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Tabela 15: Equipamento de comunicação analógico de voz/alarme da emergência, compatível com supervisão constante

SKU Descrição Detalhes

A100-1361 Saída de 25 VRMS Classificação de NAC =
1,4 A

A100-1362 Saída de 70,07 VRMS

Amplificador Flex-35, de 35 W,
compatível com supervisão
constante Classificação de NAC =

0,5 A

35 W ou 100
auto-falantes

A100-1312 Saída de 25 VRMS Classificação de NAC =
2 A

A100-1313 Saída de 70,7 VRMS

Amplificador Flex-50, de 50 W,
compatível com supervisão
constante

Inclui três NACs de áudio
Classe B integrados; a
alimentação é fornecida de
um XPS, RPS ou SPS

Classificação de NAC =
0,707 A

50 W ou 100
auto-falantes

Tabela 16: Produtos do sistema de telefone do corpo de bombeiros

SKU Descrição Detalhes e Referência de Montagem

A100-1270
Telefone mestre com módulo de controle
telefônico e 3 NACs de telefone de Classe B; para
painéis de controle de alarme de incêndio

Um no máximo, por sistema de áudio; módulo do painel frontal; espaço atrás
apenas para os módulos planos 4100ES; o módulo de controle telefônico é
montado na placa de montagem do módulo de compartimentos; use módulos de
LED/chave para controle de circuito

A100-1272 Módulo de telefone com 3 NACs de telefone NACs classe B, módulo de bloco único, montados na placa de montagem do
compartimento

A100-1273 Módulo do Adaptador de Classe A do Telefone Montado no A100-1272, sem necessidade de espaço adicional

Tabela 17: Produtos de comunicações de voz/alarme de emergência, VCC

SKU Descrição Detalhes e Referência de Montagem

A100-1243 Módulo de microfone mestre; um no máximo por
sistema de áudio; montagens no painel frontal

Requer 2 slots (4 pol. [102 mm]), localizado apenas no compartimento de expansão;
espaço atrás apenas para os módulos planos 4100ES de somente supervisão,
corrente = 2,4 mA; Corrente ativa = 6 mA

A100-1252 Canal 1 (áudio ou micro)
A100-1253 Canal 1,5 (áudio ou micro)
A100-1254 Canal 2 (áudio total)

A100-1255 Canal 3-8

Módulos de
Interface do
Operador

Módulos de slot único que requerem conexão com um controlador de LED/chave
(consulte a ficha técnica de AC4100-0032 para obter detalhes sobre o módulo de
LED/chave); o espaço atrás do controlador aceita apenas módulos planos 4100ES
Módulos adjacentes adicionais de LED/chave são necessários para a seleção
específica do circuito do alto-falante

Acessórios e fontes de alimentação remota e expansão adicionais
Tabela 18: Acessórios e fontes de alimentação remota e expansão adicionais

Modelo Tensão/Listagem Descrição Tamanh
os Supv. Alarme

A100-5101 120 VCA UL

Fonte de alimentação de expansão (XPS); Saída de 9 A classificada
como SPS, 3 NACs Classe A/B de 3 A incorporados que podem
fornecer operação de luz piscante sincronizada ou SmartSync de dois
fios

2 Blocos 50 mA 50 mA

A100-510 120 VCA, Canadense ULC

Fonte de alimentação de expansão (XPS); Saída de 9 A classificada
como SPS, 3 NACs Classe A/B de 3 A incorporados que podem
fornecer operação de luz piscante sincronizada ou SmartSync de dois
fios

2 Blocos 50 mA 50 mA

A100-5102 220-240 VCA UL

Fonte de alimentação de expansão (XPS); Saída de 9 A classificada
como SPS, 3 NACs Classe A/B de 3 A incorporados que podem
fornecer operação de luz piscante sincronizada ou SmartSync de dois
fios

2 Blocos 50 mA 50 mA

A100-5115 Módulo de Expansão NAC, 3 NACs, Classe A/B, somente montado no XPS América
do Norte 25 mA 25 mA

A100-5111 120 VCA UL

Fonte de Alimentação do Sistema (SPS) adicional; fonte de
alimentação de 9 A/carregador com canal IDNet de 250 pontos; três
NACs A/B de Classe 3 A; um relé auxiliar programável e uma saída
de alimentação auxiliar de 2 A, slot de expansão para a opção de
Circuito Urbano ou Relé de Alarme/Supv/Tbl; o modelo canadense
tem interrupção de bateria fraca*

4 Blocos 175 mA 185 mA

A100-5113 220-240 VCA UL

Fonte de Alimentação do Sistema (SPS) adicional; fonte de
alimentação de 9 A/carregador com canal IDNet de 250 pontos; três
NACs A/B de Classe 3 A; um relé auxiliar programável e uma saída
de alimentação auxiliar de 2 A, slot de expansão para a opção de
Circuito Urbano ou Relé de Alarme/Supv/Tbl; o modelo canadense
tem interrupção de bateria fraca*

4 Blocos 175 mA 185 mA

A100-5125 120 VCA UL
Fonte de Alimentação Remota (RPS); fonte de alimentação de 9 A/
carregador similar ao SPS exceto nenhum canal IDNet ou Circuitos da
Cidade; aceitarão um A100-6033

4 Blocos 150 mA 185 mA
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Tabela 18: Acessórios e fontes de alimentação remota e expansão adicionais

Modelo Tensão/Listagem Descrição Tamanh
os Supv. Alarme

A100-5127 220/230/240 VCA UL
Fonte de Alimentação Remota (RPS); fonte de alimentação de 9 A/
carregador similar ao SPS exceto nenhum canal IDNet ou Circuitos da
Cidade; aceitarão um A100-6033

4 Blocos 150 mA 185 mA

A100-5152 Opção de alimentação de 12 VCC, 2 A a 12 VCC maximum 1 Bloco Máximo de 1,5 A
A100-0634 120 VCA
A100-0635 220/230/240 VCA

Módulo de Distribuição de Alimentação (PDM) selecionado por tensão no sistema; um necessário por caixa ou
rack de gabinete

NDU com VCC, opções adicionais
NDUs com VCC suportam as mesmas opções disponíveis para os painéis básicos do 4100ES. Para obter informações adicionais sobre as opções
disponíveis para NDUs com VCC, consulte a ficha técnica do AC4100-0031.

Nota: As opções adicionais não são aplicáveis somente aos modelos NDU.

Referência de instalação do invólucro de montagem na parede

Figura 4: Referência de instalação do invólucro

Nota:

1. As dimensões da vista lateral são mostradas com o mínimo de saliência do gabinete e da porta na parede externa. Para estrutura de pinos de
6 polegadas com saliência mínima mostrada, a porta abrirá em 90 graus. Para permitir que a porta se abra em 180 graus, a dimensão exposta do
gabinete da parede externa deve ser de, no mínimo, 76 mm (3 polegadas) para a estrutura de pinos de 101,6 mm e 152,4 mm (4 e 6 polegadas).

Page 11 AC4100-0077 Rev. 6 10/2019

Unidades do display de rede 4100ES com fontes de alimentação SPS para ES Net

Disc
on

tin
ue

d 

do
cu

men
t



2. O aterramento do sistema deve ser fornecido por detecção de aterramento e dispositivos com proteção de transiente. Essa conexão deve ser feita
em uma conexão de aterramento aprovada e dedicada, conforme NFPA 70, Artigo 250 e NFPA 780.

Especificações gerais
Tabela 19: Especificações gerais de NDU

Especificação Classificação
Modelos 120 VCA 4 A máximo a 102 a 132 VCA, 60 Hz

Alimentação de entrada [Sistema (SPS); Expansão
(XPS); Remoto (RPS); e amplificadores de 100 W] Modelos 220-240 VCA 2 A máximo a 204 a 264 VCA, 50/60 Hz; conexões separadas

para 220/230/240 VCA
Classificação de Saída de
fonte de alimentação total

Incluindo correntes de módulo e saídas de tensão auxiliar; 9 A no total para
aparelhos de "Aplicação Especial"; 4 A no total para tensão "24 CC regulada"

Conexão de força auxiliar 2 A no máximo a nominal 28 VCC

Classificações de saída
de fonte de alimentação
para SPS, XPS e RPS
(consulte a planilha
AC4100-0031 para obter
mais detalhes)

NACs Programados para
Tensão Auxiliar

2 A no máximo por NAC, 5 A
total, no máximo Classificada 19,1 a 31,1 VCC

Chaves de
saída para
bateria durante
falha CA ou
blecaute

Faixa de capacidade da
bateria

UL listado para carregamento de bateria de 6.2 Ah até 110 Ah (baterias maiores que 50 Ah
requerem um gabinete de bateria remoto); ULC listado para carregamento de baterias de até
50 Ah

Classificações do
Carregador de Bateria
para SPS e RPS (baterias
de chumbo-ácido seladas)

Características e
desempenho do
carregador

Temperatura compensada, taxa dupla, recargas de baterias esgotadas dentro de 48 horas
para UL Standard 864; para 70% da capacidade em 12 horas para ULC Standard S527

Faixa de temperatura operacional 0°C a 49°C (32°F a 120°F)Ambiental
Faixa de umidade operacional Até 93% de UR, sem condensação a 90° F (32° C) máximo

Tabela 20: Especificações de fiação de comunicações de IDNet 2 (consulte as instruções de instalação para obter mais informações)

Especificação Classificação
0 a 125 1.219 m (4.000 pés); 50 ohmsMaximum Distance from Control Panel per

Device Load 126-250 762 m (2.500 pés); 35 ohms
Total Wire Length Allowed With "T" Taps for Class B
Wiring Até 12.500 pés (3,8 km); 0,60 µF

Maximum Capacitance Between IDNet 2 Channels 1 µF

Wire Type and Connections
Fio blindado ou não
blindado, trançado ou não
trançado

Algumas aplicações podem necessitar de fiação blindada. Revise
seu sistema com o fornecedor de produto Autocall local.

Connections Blocos de terminais para 18 para 12 AWG
Total of initiating SLCs per CPU 30, incluindo interface VESDA

Compatibility Dispositivos de comunicação IDNet e sensores TrueAlarm, incluindo sensores QuickConnect
e QuickConnect2

Referência adicional de produto 4100ES e ES Net
Tabela 21: Referência adicional de produto 4100ES e ES Net

Assunto Ficha técnica
DACT (SDACT) serial para 4100ES, 4010ES, 4007ES AC2080-0009
Referência de gabinete de bateria e bateria para 4100ES AC2081-0006
Baterias 110 Ah e gabinetes para 4100ES AC2081-0012
Referência de suportes de bateria sísmicos AC2081-0019
Carregador de bateria 110 Ah externo para 4100ES, 4010ES AC4081-0002
Painéis 4100ES básicos com fontes de alimentação SPS AC4100-0031
Módulos de chaves/LED e Impressora do 4100ES AC4100-0032
Equipamentos de voz/alarme de emergência do 4100ES AC4100-0034
Invólucros do 4100ES AC4100-0037

Page 12 AC4100-0077 Rev. 6 10/2019

Unidades do display de rede 4100ES com fontes de alimentação SPS para ES Net

Disc
on

tin
ue

d 

do
cu

men
t



Tabela 21: Referência adicional de produto 4100ES e ES Net

Assunto Ficha técnica
InfoAlarm Command Center com fontes de alimentação SPS AC4100-0045
Módulo de Ethernet BACpac AC4100-0051
Placa de interface de rede de edifícios (BNIC) AC4100-0061
Produtos e especificações de rede ES Net AC4100-0076
Painéis 4100ES básicos com fontes de alimentação EPS AC4100-0100
InfoAlarm Command Center com fontes de alimentação EPS AC4100-0101
NDU com fontes de alimentação EPS para ES Net AC4100-0104
Estação de trabalho TrueSite AC4190-0016
TrueSite Incident Commander AC4190-0020
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© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Todas as especificações e outras informações apresentadas eram atuais na data de revisão do documento e estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local do produto Autocall® para saber do status mais
recente. As listagens e as aprovações referentes à Tyco Fire & Security GmbH, e os nomes de produtos listados neste material são marcas e/ou marcas registradas. O uso
não autorizado é rigorosamente proibido. NFPA 72 e National Fire Alarm Code são marcas registradas da Associação Nacional de Proteção contra Incêndio (National Fire
Protection Association - NFPA).
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