
Appareils adressables IDNet, modèle A4090-9007 IAM (module adressable individuel) de
signalisation

*Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l'État de la Californie. Voir les listes CSFM 7300- 2269:0538,
7300- 2269:0506, 7165- 2269:0514 et 7300- 2269:0567 pour connaître les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives aux matériaux présentés dans ce document. D'autres homologations
peuvent être applicables; communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques
• Les IAM de signalisation fournissent une signalisation sélective

supplémentaire pour les panneaux de commande d'alarme incendie
des séries Autocall 4007ES, 4010ES, et 4100ES (FACU)

• Le câblage du circuit du dispositif de notification (NAC) de sortie
de signalisation(NAC) est supervisé et connecté à l'entrée de
signalisation sous contrôle de communications IDNet

• La sortie NAC est de 0,5 A pour les applications spéciales ou les
appareils régulés à 24 VDC, ou pour le fonctionnement audio : 12,5 W
à 25 VRMS, 35 W à 70,7 VRMS. La sortie du NAC peut être connectée
en classe B ou en classe A, voir Spécifications

• L'entrée du signal comprend le codage du signal de commande
de l'avertisseur sonore/stroboscopique, la synchronisation du
stroboscope ou un autre codage. Le codage au niveau du signal IAM
par le biais de communications adressables IDNet n'est pas pris en
charge

Fonctions de supervision
• Les contacts de relais isolent les entrées de signal des sorties

pendant la supervision et ne contrôlent pas la présence du signal.
Les sources d'entrée de signaux nécessitent un contrôle séparé

• Pendant la supervision, les sorties de signaux sont isolées des
entrées de signaux par des contacts ouverts. Cela signifie que vous
pouvez les utiliser pour des applications d'informations sensibles et
compartimentées (SCIF)

Détails de l'opération
• La boucle de communication adressable IDNet alimente et supervise

le fonctionnement du signal IAM. L'IAM n'a pas besoin d'une
alimentation séparée de 24 VDC. Le NAC embarqué nécessite une
alimentation séparée

• Les communications IAM de signalisation utilisent une adresse
physique unique, cependant, chaque IAM de signalisation réduit
la capacité de boucle IDNet de deux adresses pour s'adapter à la
puissance supplémentaire requise pour la supervision NAC de sortie

Construction compacte
• Se monte dans une boîte électrique carrée A standard de 4 pouces
• Un voyant DEL visible clignote pour indiquer des communications
• Des couvercles sont disponibles en option et n'entravent pas la

visibilité des DEL
• Bornes à vis pour connexions câblées
Homologation UL selon la norme 864

Description

Fonctionnement NAC supplémentaire
Pour les applications nécessitant une supervision et un contrôle
NAC individuels supplémentaires, l’IAM de signalisation A4090-9007
fournit un NAC distant de 0,5 A sous le contrôle de point adressable
du FACU hôte. Les communications IDNet surveillent l'état du IAM de
signalisation, puis connectent la sortie NAC à l'entrée de signal distincte
pour la notification d'alarme locale.

Remarque : L’IAM de signalisation fournit des NAC supplémentaires au
FACU hôte, il ne fournit pas d'alimentation supplémentaire.

Commande audio
L’IAM de signalisation permet également au FACU d'utiliser les
communications IDNet pour contrôler les circuits audio à partir d'un
panneau de commande audio Autocall compatible. Une seule source de
signal est utilisée pour chaque IAM. La commande d'appareils alimentés
en courant continu, tels que les stroboscopes, nécessite des IAM de
signalisation distincts.

Remarque : Les circuits téléphoniques des pompiers ne sont pas pris
en charge.

Illustration 1 :  A4090-9007 Signal IAM

Référence de l'application
Signalisation sélective
Utiliser le signal IAM pour fournir des zones de notification locales
supplémentaires conformément à la version applicable de la norme
NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code, aux codes locaux et
aux exigences du système.
Signalisation générale
Utiliser les signaux IAM pour se connecter à des appareils à courant plus
élevé. La puissance nominale est de 0,5 A.
Pour la mise à niveau du câblage NAC de classe B, lorsque seuls deux fils
sont disponibles, vous pouvez effectuer des connexions d'entrée et de
sortie au niveau du signal IAM. Cela permet de maintenir la supervision
du câblage de l'appareil conformément à la version applicable de la
norme NFPA 72 et aux codes locaux.

Remarque : Programmer le fonctionnement du signal IAM au FACU
conformément aux exigences du système.

Exigences de câblage
Signal filaire IAMS avec communications IDNet et entrée signal/NAC
selon les plus récentes exigences de la norme UL 864 et de la norme
NFPA 72 selon le code local.

Homologués UL, ULC et CSFM*

Périphériques adressables
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Sélection des produits
Tableau 1 : Sélection des produits

SKU Description
A4090-9007 Signal IAM. Type d’appareil SIGIAM pour FACU compatibles
A4090-9801 Pour boîte semi-encastrée

A4090-9802 Pour une boîte installée en surface

Plaque de finition optionnelle avec fenêtre de
visualisation DEL. Vis de montage incluses, acier
galvanisé

A4090-9116 Isolateur de communication IDNet. Peut être nécessaire pour les connexions en boucle à Signal IAM, voir Référence de
câblage à une ligne. Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche technique AC4090-0005 .

A4090-9122 Isolator2 IDNet. Peut être nécessaire pour les connexions en boucle à Signal IAM, voir Référence de câblage à une ligne.
Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche technique. AC4090-0017 .

A4098-9766
A4098-9767

Base d’Isolator2 IDNet. Peut être nécessaire pour les connexions en boucle à Signal IAM, voir Référence de câblage à
une ligne. Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche technique  AC4098-0026 .

A4081-9008 Résistance de fin de ligne pour sortie signal IAM NAC avec câblage de classe B; 10 kΩ, 1/2 W; (réf 733- 894)

A2081-9044 Protection contre les surtensions. Jusqu'à 200 mA DC ou communications IDNet. Nécessaire aux points de sortie et
d'entrée des câbles dans un bâtiment. Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche technique AC2081-0016 .

Spécifications
Tableau 2 : Caractéristiques électriques

Spécification Caractéristiques nominales
Communications Communications IDNet, une adresse

Chargement de canal Deux charges unitaires. Chaque signal IAM réduit la capacité de la boucle IDNet de deux adresses. Se
référer à la source IDNet pour connaître la capacité totale d'adresses disponibles
Tension nominale de 24 V c.c. provenant du FACU NAC ou de l’appareil d’extension NAC

Choix d'entrée NAC
25 VRMS ou 70,7 VRMS à partir d'une source audio homologuée compatible
Applications spéciales ou appareils 24 V c.c. réglementés = 0,5 A

Puissance nominale de sortie NAC
Puissance nominale audio pour les haut-parleurs = 0,5 A à 25 VRMS (12,5 W) ou 70,7 VRMS (35 W)

Détail de compatibilité de l’appareil

Compatible avec Autocall la synchronisation stroboscopique. Non compatible avec la commande
de klaxon/stroboscope à deux fils SmartSync ou avec la commande adressable TrueAlert. Pour les
applications de klaxon/stroboscope, utiliser des appareils à quatre fils.. Pour le contrôle de l'avertisseur,
sélectionner le fonctionnement de l'avertisseur en mode libre

Connexions de câblage Bornes à vis pour câblage d'entrée/sortie, fil 18 à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2)
Résistance de fin de ligne Pour NAC classe B; 10 kΩ, 1/2 W, A4081-9008

Tableau 3 : Référence des informations de distance de câblage

Spécification Caractéristiques nominales
Jusqu'à 762 m (2500 pi) de distance maximum du FACU
10 000 pi (3 048 m) distance totale maximale de câblage de classe B, y compris les dérivationsCommunications IDNet, référence générale
Remarque : Les spécifications de communication IDNet peuvent varier en fonction du FACU hôte.
Pour plus de détails, consultez la documentation spécifique du FACU

Considérations relatives à la distance de
câblage NAC

Les connexions de câblage entre l’élévateur NAC, les IAM de signalisation et les appareils de notification
sont des circuits de dérivation sur l’élévateur NAC et doivent être calculées en conséquence.
Les distances de câblage sont limitées par la taille des câbles et la chute de tension autorisée entre
le FACU et l'IAM de signalisation, puis vers l'appareil de notification le plus éloigné pour chaque
branchement. La chute de tension de l’IAM de signalisation est considérée comme négligeable pour les
calculs de distance de câblage.

Tableau 4 : Données mécaniques

Spécification Caractéristiques nominales
Dimensions 102 mm x 105 mm x 32 mm P (4 po x 4 1/8 po x 1 1/4 po)
Plage de température 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F), utilisation à l’intérieur uniquement
Plage d’humidité Jusqu’à 93 % HR à 38 °C (100 °F)

Tableau 5 : Renseignements supplémentaires

Produit Document
Instructions d’installation 579-670AC
4100ES de base AC4100-0031
4100ES audio AC4100-0034
4007ES hybride AC4007-0001
A4090-9116 Sectionneur IDNet AC4090-0005
A4090-9122 Isolator2 IDNet AC4090-0017
A4098-9767 Base d’Isolator2 IDNet AC4098-0026
A4098-9793, A4098-9777 Base d’isolateur AC4098-0025
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Tableau 5 : Renseignements supplémentaires

Produit Document
Panneau de commande 4010ES AC4010-0004
Panneau de commande 4010ES, international AC4010-0006

Référence de câblage à une ligne
Illustration 2 : Référence de câblage à une ligne

Référence Description
1 4007ES, 4010ES, ou 4100ES FACU. 4100ES illustré
2 Stroboscope (V/O)
3 Avertisseur sonore
4 Avertisseur sonore/stroboscope (A/V)
5 A/V Note : Utiliser un A/V à 4 fils, pas une commande SmartSync, avec le A4090-9007 : A4903-9425, A4903-9426, A4903-9427,

A4903-9431, A4903-9732, A4903-9433
6 Appareils de notification sonores et visibles types , voir NOTE A/V
7 Résistance de fin de ligne pour un fonctionnement de classe B
8 Câblage de retour pour un fonctionnement de classe A
9 Lorsque l’isolation SLC IDNet est utilisée, utilisé l’A4090-9116 isolateur IDNet adressable, A4090-9122 Isolator2 IDNet ou A4098-9766 ,

A4098-9767 bases Isolator2 IDNET, ou A4098-9777, A4098-9793 bases Isolator IDNet. L’Isolateur2 offre un meilleur rendement.
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Référence Description
10 Élévateur IDNet de classe A avec raccordements en T illustré. Peut être branché en entrée ou en sortie au niveau de signal IAM si

nécessaire.

Remarque : Si des isolateurs sont utilisés, veillez à ce que le premier et le dernier isolateur soient munis d'un raccord étroit, placés
dans un conduit et situés à moins de 6 m (20 pi) du FACU. Cela n'est pas nécessaire lorsque vous utilisez le A100-3107 module IDNet
+ ou pour les FACU qui fournissent des sorties de circuit IDNet isolées électriquement. Lorsque les Isolator2s sont installés à proxi-
mité les uns des autres, le système se remet plus rapidement d'un court-circuit.

11 Autres sources NAC, les dessins ne sont pas à l'échelle
12 4007ES, 4010ES, et 4100ES Remarque : Ces FACUs contrôlent les extensions 4009 IDNet NAC par des communications IDNet. Pour

les systèmes 4100ES , les signaux audio sont généralement fournis par les NAC audio du système. Le panneau de commande vocale
4003EC est contrôlé par des connexions câblées aux sorties NAC du panneau.

Remarque :

1. Pour déterminer les exigences de performance et de résistance aux défaillances du câblage NAC et IDNet, les classes de circuit, ainsi que le
positionnement et la quantité des isolateurs, se reporter aux spécifications du système et au code de prévention des incendies adopté.

2. Ce schéma de câblage de référence montre un élévateur de signal de classe A fournissant une entrée à chaque signal IAM et un circuit de ligne de
signalisation IDNet (SLC) de classe A pour contrôler le signal des IAM. Le SLC IDNet est également illustré avec des dispositifs d'isolation contre les
courts-circuits.

3. Le câblage de l’élévateur de signal est en entrée/sortie, aucun « branchement en T » n'est autorisé.

Renseignements sur l’installation
Illustration 3 : Référence de montage avec plaque de finition carrée de 10,16 cm (4 po)

Tableau 6 : Références de montage et description

Référence Description
1 Plaque de finition carrée de 102 mm (4 po), RACO 752 ou l’équivalent (d’autres fournisseurs)
2 Signal IAM
3 Boîte de montage, d’autres fournisseurs : Boîtier carré de 102 mm (4 po). La profondeur requise dépend du nombre total de

conducteurs requis
Profondeur minimale = 54 mm (2 1/8 po), RACO 232 ou l’équivalent
Profondeur étendue (pour conducteurs maximum), ajouter une bague d'extension de 38 mm (1 1/2 po), RACO 201 ou l’équivalent
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Illustration 4 : Plaques de finition en option pour DEL visible

Tableau 7 : Plaques de finition en option - repères et description

Référence Description
1 Tuyau d'éclairage pour la visualisation des DEL
2 A4090-9801, plaque de finition pour boîtier à montage semi-encastré
3 A4090-9802, plaque de garniture pour boîte montée en surface 
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Autocall pour obtenir le statut le plus récent. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le
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marques déposées de la National Fire Protection Association (NFPA).
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