
Appareils de communication d'urgence doubles, stroboscopes transparents/ambrés

Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l'État de la Californie. Consultez les homologations CSFM
7125-2269:0527 et 7300-2269:0553 pour connaître les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives au matériel dans le présent document. D'autres homologations peuvent être applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits Autocall pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques

L'appareil de notification à candela multiples V/O (visible
uniquement), individuellement adressé et contrôlé séparément,
avec un stroboscope d'ALERTE orange et un stroboscope FIRE à
objectif transparent fournit :
• L'unité combinée permet de monter deux dispositifs de notification

visibles sur le même site d'installation
• Stroboscope au xénon à candela multiples avec fréquence de

clignotement synchronisée de 1 Hz et intensité programmable
à partir du panneau de commande ou du cavalier sélectionné
comme 15, 30, 75, ou 110 cd

• Notification adressable avancée contrôlée par les SLC IDNAC à partir
Autocall des panneaux de commande d’alarme incendie 4100ES
avec alimentations EPS/EPS+ (et répéteurs IDNAC 4009) fournissant
une tension régulée de 29 VRMS permettant aux stroboscopes
de fonctionner avec des tensions inférieures même sous batterie de
secours

• L’objectif orange avec le lettrage « ALERT » produit un signal unique des
stroboscopes d'évacuation d'alarme incendie à objectif transparent
pour une utilisation avec des systèmes de communication d’urgence

• L’objectif transparent avec inscription « FIRE » permet de signaler une
condition d'alarme incendie

• Les deux stroboscopes se connectent sur le même SLC, sont adressés
séparément et fournissent un fonctionnement indépendant; (le
fonctionnement est transparent/incendie OU orange/alerte, non pas
les deux)

• Supervision de chaque stroboscope permettant de simplifier le
câblage à l’aide de connexions T pour circuits de classe B (les circuits
de classe A nécessitent un câblage entrée/sortie)

• Les rapports de périphérique TrueAlert sur le panneau
de commande détaillant l'ID du point de l'appareil, l'étiquette
personnalisée, le type et le paramètre de candela

• Diagnostic par test à l’aimant facilitant les vérifications ainsi que les
tests des dispositifs et du câblage

• Compatibilité avec les exigences ADA (consultez les informations
d'installation importantes dans Détails du stroboscope et référence de
hauteur de montage)

• Compatibilité avec les systèmes adressables TrueAlert existants à des
fins de mise à niveau et de remplacement

• Le stroboscope à objectif transparent est homologué UL selon la
norme 1971, ULC selon la norme S526

• Le stroboscope à objectif orange est homologué UL selon la norme
1638 (en raison de l’objectif d’une couleur autre que le blanc) et fournit
des modèles de dispersion de lumière conformes à la norme UL 1971;
la liste ULC est conforme à la norme S526

Voyant à DEL et fonction d’essai magnétique :
• Chaque voyant DEL de l'appareil peut être sélectionné pour afficher

chaque cycle d'interrogation afin d'indiquer la supervision de l'appareil
• En mode diagnostic, l’essai magnétique fait clignoter la DEL pour

indiquer que l’appareil est adressé et pour indiquer l’intensité
sélectionnée, une brève activation du stroboscope peut aussi être
sélectionnée pour en confirmer le fonctionnement

Caractéristiques mécaniques :
• Boîtier thermoplastique robuste, résistant aux chocs et ignifuge pour

montage mural encastré ou en surface; disponible avec boîtier rouge
ou blanc

• Les boîtiers de chaque stroboscope se montent sur un support

commun qui ne s'enfonce pas dans la boîte et qui se monte facilement
sur l'équipement électrique standard

• L'accès aux bornes de câblage à montage mural se fait depuis l'avant
du boîtier pour faciliter l'installation, l'inspection et les tests

• Les options de montage incluent des jupes d'adaptation pour le
montage en surface et des plaques d'adaptation pour le boîtier

Illustration 1 : Ensemble stroboscope transparent/
orange combiné (vue avant et latérale illustrée,

disponible avec boîtier rouge ou blanc)

Description

Stroboscopes adressables TrueAlert combinés à candela multiple
sont adressés de façon individuelle, leur alimentation, leur supervision et
leurs commandes sont effectuées de façon individuelle par le panneau
de commande d’alarme incendie Autocall, ce qui permet d’obtenir des
circuits de signalisation (SLC) IDNAC. (Consultez la liste de compatibilité
à la page 4.) Un seul ensemble fournit un flash à lentille orange pour
l'alarme non-incendie, une notification d'alerte pour une utilisation
avec les systèmes de communication d'urgence et un flash à lentille
transparente pour la notification d'alarme incendie.

Référence d’application du stroboscope
Les stroboscopes ambrés utilisés dans un système de communication
d'urgence sont placés pour fournir la même couverture de zone
que celle requise pour les stroboscopes d'alarme incendie à lentille
transparente. Les exigences spécifiques en matière de communications
d'urgence sont examinées en détail dans le document UFC 4-021-01
(United Facilities Criteria, ministère de la Défense des États-Unis) et dans
le chapitre 24 de la NFPA 72 (éditions 2010 et 2013).

Homologués UL, ULC et CSFM*
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Les critères de couverture de stroboscope appropriés sont décrits plus
en détail dans le National Fire Alarm Code (NFPA 72), ANSI A117.1; code
de construction du modèle approprié : BOCA, ICBO ou SBCCI; et les
directives de l’ADA (Americans with Disabilities Act) pertinentes pour
l’application.

Avantages d’utilisation du SLC IDNAC

Circuit simple à deux fils
Les appareils V/O TrueAlert ES avec stroboscopes adressables
sur les SLC IDNAC fournissent une notification visible à l'aide d'un
seul circuit à deux fils qui confirme également la connexion au
circuit électronique de chaque appareil de notification. Ce type de
fonctionnement améliore l’intégrité de la supervision du circuit en
offrant une supervision qui s’étend au-delà des connexions du câblage
des dispositifs.

Réduction du courant permettant un fonctionnement efficace du
SLC IDNAC.
Avec les SLC IDNAC, une tension source constante de 29 VRMS est
maintenue, même lorsque l'appareil est en veille et fonctionne sur
batterie, permettant aux stroboscopes de fonctionner à une tension
plus élevée avec un courant plus bas; le tout assure une utilisation
constante du courant et une marge de baisse de tension tant pour
l'alimentation principale que pour l'alimentation de veille avec batterie.
Les gains d’efficacité sont notamment une connexion sur une distance
2 à 3 fois plus éloignée que pour les avertisseurs conventionnels, la
possibilité de connecter un plus grand nombre de dispositifs sur chaque
SLC IDNAC, l’utilisation d’un câblage de plus petit diamètre, ou plusieurs
de ces avantages. En outre, tous ces éléments permettent de réaliser
des économies en termes d’installation et de maintenance, avec la
parfaite assurance que les dispositifs qui sont fonctionnels lors d’un test
normal du système seront capables de fonctionner dans les conditions
d’alarme les plus défavorables.

Temps d'installation et de test réduit.
Les contrôles distincts exécutés sur le même CLS bifilaire peuvent
considérablement réduire le temps d’installation et les coûts associés
aux mises à niveau ou aux nouvelles constructions. Lorsque le filage
en Classe B est utilisé, il peut être en “T”, ce qui permet encore plus
d’économie sur la distance, le filage, le conduit (dimension et utilisation)
et sur l’efficacité d’installation en général. La fonction de test à l’aimant
rend l’installation plus efficace. Les rapports des dispositifs TrueAlert
sont également pratiques pour identifier les informations de chaque
dispositif connecté.
En fournissant un stroboscope à objectif orange avec un stroboscope
à objectif transparent, l'ensemble stroboscope combiné permet une
installation électrique unique pour fournir les deux types de notification
visible.
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Diagnostic des dispositifs TrueAlert adressables

Fonctions de test
Les contrôleurs peuvent être sélectionnés pour faire clignoter le voyant
DEL de chaque appareil lorsqu'il reçoit un sondage de supervision.
Lorsque le contrôleur est sélectionné pour le mode de diagnostic, la
fonction de test à l'aimant de l'appareil fournit une réponse à chaque
appareil testé.

Essai à l’aimant du dispositif en mode silencieux
Dans ce mode de test, en réponse à l’essai magnétique, la DEL du
dispositif clignote de manière séquentielle pour indiquer l’adresse du
dispositif.

Essai du dispositif en fonctionnement
Dans ce mode de test, une fois l’adresse indiquée par le clignotement
de la DEL du dispositif, le stroboscope se déclenche brièvement pour
indiquer qu’il fonctionne correctement.

TrueStart Instrument Two (TSIT)
La 2e génération de l'instrument de test TrueStart Autocall ajoute le
test du câblage SLC IDNAC et des appareils TrueAlert ES à sa capacité à
tester les IDC, les NAC et les communications IDNet avant la connexion
au panneau de commande. Contacter votre représentant local Autocall
pour obtenir des informations supplémentaires.

Isolateur de câblage TrueAlert

Modèle d'isolateur A4905-9929
A4905-9929 est disponible pour un montage à distance sur les circuits
adressables TrueAlert afin d'isoler le câblage en court-circuit du
câblage en état de fonctionnement. Se reporter à la fiche technique
AC4905-0001 pour en savoir plus.

Rapports d’appareil TrueAlert
Le type de détail des rapports d’appareil TrueAlert, le nombre de candela
et l'emplacement par appareil (voir l'exemple ci-dessous, le type de
lentille orange est AMB).
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Détails du stroboscope et référence de hauteur de montage

Illustration 2 : Détails du stroboscope et référence de hauteur de montage

Référence d’installation
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Sélection des produits
Tableau 1 : Sélection des produits

UGS Couleur du
logement Description Dimensions

A4906-9208 Rouge

A4906-9211 Blanc

Ensemble stroboscope combiné adressable à candela multiple
avec objectif orange, stroboscope d’ALERTE sur le dessus et objectif
transparent, stroboscope FIRE sur le dessous; intensité sélectionnable :
15, 30, 75 ou 110 candelas

273 mm H x 130 mm L x 100 mm P (10 ¾ po
x 5 ⅛ po x 3 15/16 po)

A4905-9837 Rouge

A4905-9847 Blanc
Jupe d'adaptation pour montage en surface, utilisée pour couvrir les
boîtiers électriques montés en surface

267 mm H x 133 mm L x 44 mm P (10 ½ po x
5 ¼ po x 1 ¾ po)
Profondeur totale avec ensemble de
stroboscope = 143 mm (5 ⅝ po)

Référence de compatibilité du stroboscope TrueAlert et du contrôleur SLC IDNAC
Tableau 2 : Référence de compatibilité du stroboscope TrueAlert et du contrôleur SLC IDNAC

Contrôleur compatible Référence de la
fiche technique

Sortie du
contrôleur

Tension de sortie du
SLC IDNAC

Référence de tension
du dispositif

4100ES avec source d’alimentation EPS+ ou EPS AC4100-0100
Répéteur IDNAC 4009 AC4009-0004

SLC IDNAC 29 VRMS (régulée)
23 VRMS
(avec chute de 6 VRMS)

Spécifications
Tableau 3 : Spécifications communes

Spécification Service nominal
Contraintes
environnementales 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F); 10 % à 93 %, sans condensation à 38 °C (100 °F)

Connexions Borniers pour 18 AWG à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2); deux fils par borne pour le câblage d'entrée/sortie
Stroboscopes
transparents/ambrés 579-847AC

Jupes d'adaptation 574-790AC
Référence - Instructions
d'installation

Plaque d’adaptation 574-791AC

Tableau 4 : Spécifications de stroboscope

Spécification Service nominal

Plage de tension de fonctionnement typique 23 VRMS à 31 VRMS., application spéciale (voir ci-dessous pour la valeur nominale de 17
VRMS)

Exigences de supervision 1 charge unitaire, 2 charges unitaires totales par A4906-9208
Fréquence de clignotement et chargement SLC
synchronisé

1 Hz; avec jusqu'à 46 stroboscopes synchronisés maximum par NAC; résistance maximale de
30 Ω entre les appareils

Réglage des candelas 15 cd 30 cd 75 cd 110 cd
Courant nominal de 23 VRMS, pour la connexion à
des SLC IDNAC adressables 50 mA 75 mA 137 mA 190 mA

Remarque : Les stroboscopes oranges et les stroboscopes transparents fournissent une notification pour deux fonctions différentes et ne sont pas
activés en même temps.

Page 5 AC4906-0009 Rév. 4 1/2020

Appareils de communication d'urgence doubles, stroboscopes transparents/ambrés



Référence de compatibilité avec les stroboscopes TrueAlert EXISTANTS
Tableau 5 : Référence de compatibilité avec les stroboscopes TrueAlert EXISTANTS

Contrôleur compatible Référence de la fiche
technique

Sortie du
contrôleur

Intensité de
stroboscope
disponible

Tension minimale
de l'appareil

4100ES ou 4100U avec source d’alimentation
TrueAlert AC4100-0031

4009 TPS, source d’alimentation TrueAlert à distance AC4100-0037
Contrôleur adressable TrueAlert (4009T) AC4009-0003

CLS adressable
TrueAlert 15, 30, 75 et 110 cd 17 VRMS

Tableau 6 : Différence de puissance électrique pour les applications de mise à niveau

Spécification Service nominal
Plage de tension 17 VRMS à 31 VRMS, application spéciale
Réglage des candelas 15 cd 30 cd 75 cd 110 cd
Courant nominal de 17 VRMS, à utiliser lorsqu'il
est connecté à des SLC adressables TrueAlert
conformément à la section ci-dessus

64 mA 98 mA 187 mA 253 mA
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© 2021 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides à la date de révision du document et sont sujettes
à modification sans préavis. D'autres homologations peuvent être applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire
Protection Association (NFPA).
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