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 Appareils d’avertissement adressables TrueAlert 

Homologués UL, ULC*            Appareils d’avertissement muraux à l’épreuve des intempéries visible seulement (VO)  

et audible/visible (A/V) 

Caractéristiques 
Les appareils d'avertissement multi-candela TrueAlert ES à l'épreuve 

des intempéries, adressés et contrôlés individuellement offrent une 

plage de température et d'humidité étendue : 

• Stroboscope au xénon multi-candela avec clignotement synchronisé 

à 1 Hz et avec intensité programmable à partir du panneau de 

commande ou d'un cavalier sélectionné comme 20, 30 ou 75 cd 

• Avertissement adressable avancée contrôlée par des SLC IDNAC 

fournissant une tension de 29 VDC régulée permettant aux 

stroboscopes de fonctionner avec un courant plus faible même avec 

une batterie de secours 

• Supervision du câblage de chaque appareil permettant des 

connexions en "T" pour les circuits de classe B afin de simplifier le 

câblage (les circuits de classe A nécessitent un câblage 

d'entrée/sortie) 

• Le mode autotest permet aux capteurs embarqués de détecter les 

sorties stroboscopiques et d'avertisseur sonore, puis de signaler leur 

état au panneau de commande 

• Rapports d'appareils TrueAlert au panneau de commande 

détaillant l'identité du point de l'appareil, l'étiquette personnalisée, le 

type et le réglage candela (voir l'exemple à la page 3) 

• Diagnostic des tests magnétiques pour faciliter la vérification et le 

test des appareils et du câblage 

• Accès au point de test électrique sans enlever le couvercle 

Voyant DEL et fonction du test magnétique : 

• La DEL de l'appareil peut être sélectionnée pour afficher chaque cycle 

d'interrogation afin d'indiquer la supervision de l'appareil 

• Lorsque le contrôleur est en mode diagnostic, le test magnétique fait 

clignoter la DEL pour indiquer l'adresse de l'appareil et peut être 

réglé pour faire clignoter brièvement le stroboscope et faire retentir 

l'avertisseur sonore A/V. 

Conception mécanique : 

• Boîtier robuste, résistant aux chocs, ignifuge, en thermoplastique 

rouge avec lettres blanches ou blanc avec lettres rouges, avec lentille 

transparente 

• Les modèles standard sont disponibles avec lettrage FIRE ou FEU; les 

modèles configurés sont disponibles avec lettrage supplémentaire 

FEU, FEU/FIRE, ALERT et sans texte, en rouge ou en blanc 

• Montage adapté aux boîtiers à l'épreuve des intempéries (requis), à 

commander séparément 

• Des couvercles séparés sont disponibles pour changer le type 

d'application sur le site ou pour le remplacer  

• Bornes d'entrée/sortie pour 18 AWG à 12 AWG  

• Le boîtier est conforme à la norme NEMA 3R 

• Accès pratique aux bornes de câblage à l'avant du boîtier 

 

Agency listings reference: Référence d’homologation : 

• Le fonctionnement stroboscopique est conforme à la norme ULC-

S526.  

• Le fonctionnement du klaxon est conforme à la norme ULC-S525  

• Consulter la fiche technique A49WP-0001 pour les modèles 

homologués UL. 

 

 
Figure 1 : À l’épreuve des intempéries A/V (haut) et 

stroboscope (bas), vue de côté d’un A/V dans un boîtier à 

l’épreuve des intempéries (droite) 

Pour les modèles A/V avec klaxon : 

• Son de sortie riche en harmonie pour un fonctionnement codé ou 

continu 

• Les klaxons sonnent selon le code temporel 3, cadence du schéma 

temporel, en continu; ou selon le code temporel 4, contrôlé 

séparément des appareils visibles sur le même circuit bifilaire 

• Cadence du schéma temporel de 20, 60 ou 120 battements par 

minute, sélectionnable 

• Sortie est « élevée » ou « faible » (différence de ~5 dBA) 

sélectionnable sur l'appareil ou à partir du contrôleur avec le mode 

FACU sélectionné sur l'appareil 

 

Description  

Les appareils adressables TrueAlert ES à l’épreuve des intempéries 

fournissent un avertissement visible et visible/audible pour lors 

d’utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que des applications à 

des températures et à une humidité étendues. Ils sont adressés 

individuellement et reçoivent des signaux d'alimentation, de 

supervision et de contrôle d'un panneau de commande d'alarme 

incendie Autocall fournissant des circuits de ligne de signalisation 

IDNAC (SLC). (Voir la liste de compatibilité à la page 4.) 

Référence d’application de stroboscopes 
Le choix d'un avertissement visible dépend de l'occupation, de 

l'emplacement, des codes locaux et de l'application appropriée du 

code national d'alarme incendie (NFPA 72), ANSI A117.1 ; le code 

modèle du bâtiment approprié : BOCA, ICBO, ou SBCCI ; et les 

directives d'application de l'Americans with Disabilities Act (ADA). 
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Appareils d’avertissement muraux à l’épreuve des intempéries visible seulement (VO) et audible/visible (A/V) 

Avantage de fonctionnement de TrueAlert ES 
Les appareils adressables TrueAlert ES sur les SLC IDNAC fournissent un avertissement séparé visible et audible en utilisant un seul circuit bifilaire qui 

confirme également la connexion au circuit électronique de l'appareil d'avertissement individuel. Cette opération augmente l'intégrité de la supervision 

du circuit en fournissant une supervision qui s'étend au-delà des connexions de câblage de l'appareil. 

La réduction du courant permet un fonctionnement efficace des SLC IDNAC. Avec les SLC IDNAC, une tension de source constante de 29 VDC est 

maintenue, même avec une batterie en veille, ce qui permet aux stroboscopes de fonctionner à une tension plus élevée avec un courant plus faible et 

assure une marge constante de consommation de courant et de chute de tension tant sous l’alimentation primaire que secondaire   

(batterie en veille).  Les gains d'efficacité comprennent des distances de câblage jusqu'à 2 à 3 fois plus longues qu'avec un avertissement 

conventionnel, la prise en charge d'un plus grand nombre d'appareils par SLC IDNAC, l'utilisation d'un câblage de plus petit calibre ou une 

combinaison de ces avantages, tous offrant des économies au niveau de l'installation et de l'entretien avec une assurance que les appareils qui 

fonctionnent lors des tests de système normal fonctionnent sous les pires conditions d'alarmes. 

Temps d'installation et de tests réduits. 

Avec des commandes séparées sur le même SLC bifilaire, le temps et les coûts d'installation peuvent être considérablement réduits, tant pour les 

rénovations que pour les nouvelles constructions. Lorsque le câblage de classe B est utilisé, le câblage peut être en « T », ce qui permet de réaliser des 

économies supplémentaires pour ce qui est de la distance, du fil, du conduit (taille et utilisation) et d'efficacité générale de l'installation. L'utilisation des 

fonctions d'autotest et de tests magnétiques améliore l'efficacité de l'installation. Les rapports d'appareils TrueAlert permettent d'identifier facilement les 

informations sur chaque appareil connecté. 

Diagnostics TrueAlert ES 
Caractéristiques du test.  Lorsque les SLC IDNAC sont en mode diagnostic, les fonctions d'autotest et de test magnétique permettent de tester 

individuellement chaque appareil. La fonction d'autotest permet de confirmer le fonctionnement de l'appareil sans quitter l'unité de commande. De plus, la 

DEL de chaque appareil peut être sélectionnée pour émettre des impulsions lorsqu'il reçoit un appel de supervision en fonctionnement normal.  

Détails de l’autotest. La sélection du mode autotest à partir de l'unité de commande permet aux capteurs embarqués, selon le type d'appareil, de 

détecter sa propre sortie stroboscopique et/ou sonore, puis de signaler leur état à l'unité de commande. Le fonctionnement est assuré par des groupes 

d'appareils VNAC sélectionnés et est soit automatique (tous activés brièvement simultanément), soit activé individuellement par l'application d'un 

aimant. (Consulter la fiche technique du panneau de commande pour plus d’information sur l’autotest, voir la liste à la page 4.) 

Test magnétique pour appareil silencieux. Dans ce mode de test, en réponse à l'application d'un aimant, la DEL de l'appareil émet des impulsions 

séquentielles pour indiquer l'adresse de l'appareil. 

Test magnétique pour le fonctionnement d'un appareil. Dans ce mode de test, après l'indication de l'adresse par impulsion de la DEL de l'appareil, le 

stroboscope clignote brièvement et le klaxon A/V retentit brièvement pour indiquer le bon fonctionnement. 

TrueStart Instrument Two (TSIT). La 2e génération de l'instrument de test TrueStart d'Autocall ajoute le test du câblage SLC IDNAC et des appareils 

TrueAlert ES à sa capacité à tester les communications IDC, CAS et IDNet avant la connexion à l'unité de contrôle. Veuillez contacter votre représentant 

Autocall local pour plus d'informations. 

Isolateur de câblage adressable TrueAlert 
Le modèle d'isolateur A4905-9929 est disponible pour le montage à distance sur les circuits adressables TrueAlert afin d'isoler le câblage court-circuité 

du câblage fonctionnel.  

Sélection de produits 
Tableau 1 : Appareils d'avertissement à l'épreuve des intempéries adressables TrueAlert ES homologués ULC 

Type Modèle Couleur du couvercle/lettrage Description Cotes d’intensité ULC  

Klaxon/Stroboscope 

(A/V) 
A49AV-APPLW-CO 

Commander le couvercle 

séparément 

Appareil adressable TrueAlert ES à l’épreuve 

des intempéries homologué ULC; nécessite un 

boîtier à l’épreuve des intempéries, voir ci-

dessous 

20, 30, or 75 cd 

Tableau 2 : Couvercles séparés (nécessaire lors de la commande de modèles A49AV-APPLW-CO) 

Lettrage Modèles de couvercles 

rouges VO  

Modèles de couvercles 

rouges AV  

Modèles de couvercles 

blancs VO  

Modèles de couvercles 

blancs AV 

FIRE A49VOC-WRFIRE-O A49AVC-WRFIRE-O A49VOC-WWFIRE-O A49AVC-WWFIRE-O 

ALERT A49VOC-WRALT-O A49AVC-WRALT-O A49VOC-WWALT-O A49AVC-WWALT-O 

FEU A49VOC-WRFEU-O A49AVC-WRFEU-O A49VOC-WWFEU-O A49AVC-WWFEU-O 

FEU/FIRE A49VOC-WRBLNG-O A49AVC-WRBLNG-O A49VOC-WWBLNG-O A49AVC-WWBLNG-O 

Blank A49VOC-WRS-O A49AVC-WRS-O A49VOC-WWS-O A49AVC-WWS-O 

Tableau 3 : Boîtiers pour installation murale à l’épreuve des intempéries (nécessaire) 

Modèle Couleur Description Dimensions 

A49WPBB-AVVOWR Rouge Boîtier de montage pour installation en surface à 

l’épreuve des intempéries (nécessaire) 

140 mm H x 156 mm l x 

41 mm P (5 ½po x 6 ⅛ po x 1 ⅝ po) A49WPBB-AVVOWW Blanc 
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Appareils d’avertissement muraux à l’épreuve des intempéries visible seulement (VO) et audible/visible (A/V) 

Référence des rapports d'appareils TrueAlert 

 

Figure 2 : Exemple de rapport 

Référence d’installation 

 

Figure 3 :  Installation d’appareil à l’épreuve des intempéries 

*Rouge : A49WPBB-AVVOWR; blanc : A49WPBB-AVVOWW 

Référence de dimension et de hauteur d’installation 

 
Figure 4 :  Dimension et hauteur d’installation 
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Vis de montage couvercle 

sur boîtier (3) 

Boîtier (A/V illustré) 

Vis du boîtier à la 

boîte de montage (2) 

Couvercle standard 

(A/V illustré) Test magnétique 

(bas du boîtier) 

Boîtier de montage résistant 

aux intempéries (requis) 

Joint périphérique préinstallé 

Débouchures haut, bas, côtés 

et arrière; 5 au total 

Trois (3) onglets de fixation 

sur le couvercle situé dans 

le bas, à gauche et à droite 

Joint de couvercle 

interne préinstallé 

Fiche de sélection 

d'instantanéité, 

accessible 

uniquement par 

l'arrière du boîtier ; le 

réglage d'usine est 

FACP, sélectionné à 

partir du panneau de 

commande de 

l'alarme incendie  

Fente de visualisation 

de l'intensité 

stroboscopique 

La norme NFPA72 exige 

que la lentille entière 

soit à au moins 203,2 

cm au-dessus du 

plancher fini, mais pas à 

plus de 243,84 cm 

2,06 m  

(81 po) 

minimum 

jusqu’aux 

onglets de 

montage 

IMPORTANT! RÉFÉRENCE DE 

HAUTEUR POUR INSTALLATION 

MURALE EN INTÉRIEUR 

 
140 mm 

(5-17/32 po) 

Hauteur 

totale 

114 mm  

(4-1/2 po) 

42 mm 

(1-21/32 po) 

110 mm (4-11/32 po) 

Profondeur totale 

Voyant DEL 

137 mm (5-3/8 po) 

141 mm (5-9/16 po) 

Entre les trous de montage 

156 mm (6-1/8 po) 
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Appareils d’avertissement muraux à l’épreuve des intempéries visible seulement (VO) et audible/visible (A/V) 

Tableau 4 : Référence de compatibilité du contrôleur SLC IDNAC 

Contrôleurs compatibles 
Fiche 

technique 
Sortie du contrôleur 

Tension de sortie SLC 

IDNAC 
Tension de l’appareil 

4100ES avec EPS+ ou alimentation EPS AC4100-0100 

SLC IDNAC 29 VDC (régulé) 
23 VDC 

(avec chute de 6 VDC) 

Répéteur 4009 IDNAC AC4009-0004 

4007ES avec avertissement IDNAC  AC4007-0002 

4010ES avec alimentation du système ESS améliorée AC4010-0011 

 
Spécifications 

Tableau 5 : Spécifications générales 

Spécification Classement 

Plage de tension de fonctionnement typique 23 VDC à 31 VDC, Application particulière 

Exigences en matière de surveillance 1 unité de chargement (= 0,8 mA courant du panneau actuel) 

Chargement du SLC IDNAC Maximum de 127 adresses par SLC, 139 charges unitaires. 

Plage de température -40°C à 66°C (-40°F à 150°F); réglage à 20, 30 ou 75 cd  

Plage d’humidité Jusqu’à 98 %, à 40°C (104°F) 

Spécifications de câblage SLC IDNAC (voir les instructions d'installation du 

panneau de commande pour plus d'informations) 

UTP, paire torsadée non blindée recommandée 

Longueur de câble maximale autorisée en « T-Taps » pour câblage de 

classe B par SLC = 3048 m (10,000 pi) 

Longueur maximale de fil vers tout appareil = 1219 m (4000 pi) 

Connexion 
Borniers pour 18 AWG à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2); deux fils par 

borne pour le câblage d'entrée/sortie 

Tableau 6 : A/V Cote de sortie du klaxon à 3 m (10 pi) à 23 VDC 

Type de son Test en chambre anéchoïque, ULC-525 

Régulier/élevé 87,4 dB 

Régulier/faible 81,0 dB* 

Codé/élevé 87,2 dB 

Codé/faible 80,6 dB* 

Note: *Les réglages dont la valeur nominale est inférieure à 85 dB ne doivent pas être utilisés pour les avertissements publics. Les valeurs codées sont 

typiques de la sortie mesurée avec une impulsion codée temporelle ou une impulsion codée en cadence et avec une lecture du sonomètre sur un réglage 

« rapide ».  

Tableau 7 : Courants nominaux 23 VDC 

Modèle 20 cd 30 cd 75 cd 

A/V Modèle A49AV-APPLW-CO, 

klaxon en continu, réglage élevé 
161 mA 165 mA 181 mA 

Dispersion sonore A/V selon la 

norme ULC-S525 

Test anéchoïque réalisé à 3 m 

(10 pi) ; par rapport à l'axe = 0°. 

Diminution du niveau Angle horizontal Angle vertical 

-3 dB 
+50° (vers la droite) +55° (au-dessus de l’axe) 

-40° (vers la gauche) -70° (sous l’axe) 

-6 dB 
+85° (vers la droite) +60° (au-dessus de l’axe) 

85° (vers la gauche) -90° (sous l’axe) 
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