
Appareil audible/visible (S/V) multicandela

Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l’état de Californie. Voir les listes CSFM 7320-2269:0500,
7320-2269:0502 et 7300-2269:0553 pour connaître les valeurs admissibles et/ou les conditions relatives aux matériaux présentés dans ce document. D’autres homologations peuvent être applicables;
communiquez avec votre fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques

Dispositifs d’avertissement S/V (haut-parleur/visuel)
multicandela à adressage et commande individuel :
• Stroboscope multicandela au xénon à fréquence de flash synchronisée

de 1 Hz et à intensité programmable à partir du module de commande
ou sélectionnée par cavalier sur 15 cd, 30 cd, 75 cd ou 110 cd

• Avertisseur adressable avancé contrôlé par des CLS IDNAC qui
fournissent un courant de 29 V c.c. régulé, ce qui permet aux
stroboscopes de fonctionner à plus faible courant, même sur la
batterie de secours

• Supervision de chaque stroboscope permettant de simplifier le
câblage à l’aide de connexions T pour circuits de classe B (les circuits
de classe A nécessitent un câblage entrée/sortie)

• Rapports des dispositifs TrueAlert à partir du module de contrôle,
détaillant l’identification du point, l’étiquette personnalisée, le type et le
réglage candela du dispositif

• Diagnostic par essai magnétique facilitant les vérifications ainsi que les
tests des dispositifs et du câblage

• Compatible avec les exigences ADA; voir Référence d’installation pour
montage au mur

• L’utilisation du stroboscope est homologuée UL 1971 et ULC-S526*

Voyant à DEL et fonction d’essai magnétique :
• La DEL du dispositif peut être configurée pour clignoter à chaque cycle

d’interrogation afin d’indiquer la supervision du dispositif
• En mode diagnostic, l’essai magnétique fait clignoter la DEL pour

indiquer que l’appareil est adressé et pour indiquer l’intensité
sélectionnée, une brève activation du stroboscope peut aussi être
sélectionnée pour en confirmer le fonctionnement

Caractéristiques mécaniques :
• Des boîtiers thermoplastiques robustes et ignifuges résistant aux

chocs sont offerts pour l’installation au mur ou au plafond
• Des logements de montage au mur sont offerts en rouge et en blanc
• Les options de montage au mur incluent des adaptateurs de boîtiers,

couvercles séparés pour changer la couleur et protecteurs de fils
rouge

• Le logement de montage au plafond est blanc

Dispositif d’avertissement sonore (haut-parleur) :
• Reproduction de grande qualité de la voix et des tonalités avec des

prises pour 1/4 W, 1/2 W, 1 W ou 2 W à 25 ou 70,7 VRMS
• Les haut-parleurs sont munis d’une entrée de condenseur permettant

le branchement à l’alimentation c.c. supervisée du NAC et sont câblés
séparément des stroboscopes

• Homologué selon la norme UL 1480 et la norme ULC S541
• Conforme aux exigences de la norme NFPA 72 pour les signaux basse

fréquence 520 Hz pour la chambre à coucher

Illustration 1: SV avec stroboscopes
adressables à montage au plafond ou au mur

Description

S/V TrueAlert à candela multiple avec haut-parleur et
stroboscopes adressables
Le S/V TrueAlert à candela multiple permet une installation pratique
sur des boîtiers électriques standards avec extensions. Le stroboscope
est adressé de façon individuelle, son alimentation, sa supervision et
ses commandes sont effectués de façon individuelle par la commande
d’alarme incendie Autocall, ce qui permet d’obtenir des circuits de
signalisation (SLC) IDNAC. Les haut-parleurs sont câblés séparément.

Référence d’application du stroboscope
La sélection correcte d’un avertisseur visuel dépend du taux
d’occupation, de l’emplacement, des codes locaux et de l’application
des codes pertinents tels que le National Fire Alarm and Signaling Code
(NFPA 72), la norme ANSI A117.1; le code des bâtiments du modèle
approprié tel que : BOCA, ICBO ou SBCCI; et les directives de l’ADA
(Americans with Disabilities Act) pertinentes pour l’application.

Homologué UL, ULC et CSFM*

Appareils de notification adressables TrueAlert
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Avantages d’utilisation du SLC IDNAC
Les dispositifs adressables TrueAlert S/V avec stroboscopes connectés aux CLS IDNAC offrent un avertissement visuel en utilisant un seul
circuit bifilaire qui confirme également la connexion de chacun des circuits électroniques des dispositifs d’avertissement. Ce type de fonctionnement
améliore l’intégrité de la supervision du circuit en offrant une supervision qui s’étend au-delà des connexions du câblage des dispositifs.
Réduction du courant permettant un fonctionnement efficace du CLS IDNAC. Avec les CLS IDNAC, une tension d’alimentation constante
de 29 V c.c. est maintenue, même sur la batterie de secours, même sur la batterie de secours, ce qui permet aux stroboscopes de fonctionner à
une tension plus élevée avec un courant plus faible, tout en garantissant un appel de courant et une marge de chute de tension uniformes lors du
fonctionnement sous alimentation principale et en veille sur la batterie de secours. Les gains d’efficacité sont notamment une connexion sur une
distance 2 à 3 fois plus éloignée que pour les avertisseurs conventionnels, la possibilité de connecter un plus grand nombre de dispositifs pour
chaque CLS IDNAC, l’utilisation d’un câblage de plus petit diamètre, ou plusieurs de ces avantages. En outre, tous ces éléments permettent de réaliser
des économies en termes d’installation et de maintenance, avec la parfaite assurance que les dispositifs qui sont fonctionnels lors d’un test normal du
système seront capables de fonctionner dans les conditions d’alarme les plus défavorables.
Réduction du temps d’installation et de vérification. Les contrôles distincts exécutés sur le même CLS bifilaire peuvent considérablement
réduire le temps d’installation et les coûts associés aux mises à niveau ou aux nouvelles constructions. En cas d’utilisation d’un câblage de classe B, il
est possible d’installer des connexions T qui permettent de réduire les distances, d’économiser des câbles et des gaines (dimensions et utilisation), et
d’améliorer l’efficacité globale de l’installation. La fonction d’essai magnétique rend l’installation plus efficace. Les rapports des dispositifs TrueAlert sont
également pratiques pour identifier les informations de chaque dispositif connecté.

Isolateur de câblage adressable TrueAlert
L’isolateur modèle A4905-9929 peut être utilisé pour une installation à distance sur des circuits adressables TrueAlert afin d’isoler un câble en court-
circuit du câblage fonctionnel. Se référer à la fiche technique AC4905-0001 pour des renseignements supplémentaires.

Diagnostic des dispositifs TrueAlert adressables
Fonctions de test : L’opérateur peut utiliser les commandes pour faire clignoter la DEL de chaque dispositif lorsqu’il reçoit une interrogation de
supervision. Lorsque l’opérateur sélectionne un mode diagnostic d’une commande, la caractéristique d’essai magnétique du dispositif fournit une
réponse au dispositif individuel testé.
Essai magnétique du dispositif en mode silencieux : Dans ce mode de test, en réponse à l’essai magnétique, la DEL du dispositif clignote de
manière séquentielle pour indiquer l’adresse du dispositif.
Essai du dispositif en fonctionnement : Dans ce mode de test, une fois l’adresse indiquée par le clignotement de la DEL du dispositif, le
stroboscope se déclenche brièvement pour indiquer qu’il fonctionne correctement.
TrueStart Instrument Two (TSIT) : En plus de tester les IDC, NAC et communications IDNet, la deuxième génération d’instruments de test TrueStart
Autocall permet de vérifier le câblage du CLS IDNAC et les dispositifs TrueAlert et TrueAlert ES avant toute connexion au module de commande.
Contacter votre représentant local Autocall pour obtenir des informations supplémentaires.

Sélection de produits
Tableau 1: S/V à candela multiple adressable

UGS Lettrage Homologa
tions

Couleur du
logement

Montage Dimensions Description

A4906-9251 FIRE
(incendie)
blanc

Rouge

A4906-9253 FIRE
(incendie)
rouge

UL et ULC

Blanc

Mur 7 1/4 po H x 5 po L x 2 5/8 po P
ou 184 mm x 127 mm x 67 mm

A4906-9254 FIRE
(incendie)
rouge

A4906-9255 Aucun
A4906-9256 ALERT (alerte)

rouge

UL Blanc Plafond Logement de haut-parleur de 7 1/2 po ou
191 mm de diamètre, 1/2 po ou 13 mm de
profondeur; saillie de 2 5/8 po ou 67 mm de
l’objectif du logement; extension dans le boîtier =
2 3/4 po ou 70 mm

Haut-parleur
multiprise avec
stroboscopes
multicandela
adressables;
intensité
sélectionnable :
15, 30, 75 ou 110
candelas

Tableau 2: Adaptateurs pour montage au mur du S/V, couvercles de remplacement, protecteur de fils; dalle pour montage au plafond

UGS Description Dimensions

A4905-9946 Jupe d’adaptation rouge pour
montage en surface

A4905-9947 Jupe d’adaptation blanche pour
montage en surface

Requise lors du montage sur une
boîte électrique en surface carrée de
4 po à 1 1/2 po de profondeur avec
extension de profondeur de 1 1/2 po

7 3/4 po H x 5 3/8 po L x 3 3/16 po P ou 197 mm x
137 mm x 81 mm Profondeur avec S/V = 5 7/8 po ou
149 mm

A4905-9903 Plaque d’adaptation, rouge, requise pour le montage d’un S/V sur un
boîtier de montage 2975-9145 (habituellement pour la mise à niveau)

8 5/16 po H x 5 3/4 po L x 0,060 po d’épaisseur
ou 211 mm x 146 mm x 1,5 mm

2975-9145
Boîtier de montage, rouge, en surface ou encastré, requiert la plaque
d’adaptation A4905-9903. Ce boîtier peut être offert pour les mises à
niveau.

7 7/8 po H x 5 1/8 po L x 2 3/4 po P
ou 200 mm x 130 mm x 70 mm
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Tableau 2: Adaptateurs pour montage au mur du S/V, couvercles de remplacement, protecteur de fils; dalle pour montage au plafond

UGS Description Dimensions

A4905-9996 Couvercle de remplacement rouge avec mot FIRE (incendie) en blanc pour
montage au mur du S/V

A4905-9997 Couvercle de remplacement avec mot FIRE (incendie) en rouge pour
montage au mur du S/V blanc

7 1/4 po H x 5 po L x 1 3/8 po P
ou 184 mm x 127 mm x 35 mm

2905-9946 Dalle de plafond pour le montage au plafond des S/V
Voir Référence d’installation du S/V monté au plafond et
dimensions des dalles de plafond

Référence d’installation pour montage au mur
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Référence d’installation du S/V monté au plafond et dimensions des dalles de plafond

Référence de compatibilité des commandes SLC IDNAC
Tableau 3: Référence de compatibilité des commandes SLC IDNAC

Commandes compatibles
Référence
de la fiche
technique

Sortie de la commande Tension de sortie SLC
IDNAC

Référence de
conception de la
tension de l’appareil

4100ES avec source d’alimentation EPS+ ou EPS AC4100-0100
4009 Répéteur IDNAC AC4009-0004
4007ES avec avertisseur IDNAC AC4007-0002
4010ES avec ESS (Enhanced System Supply) AC4010-0011

SLC IDNAC 29 V c.c. (régulée)
23 V c.c.
(avec chute de 6 VCC)

Spécifications S/V
Tableau 4: Spécifications communes

Spécification Caractéristiques nominales
Contraintes environnementales 32 °F à 122 °F ou 0 °C à 50 °C; 10 % à 93 %, sans condensation à 100 °F ou 38 °C

Connexions Borniers pour 18 AWG à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2; deux câbles pour chaque borne pour le
câblage entrée/sortie

Instructions d’installation 579-808AC

Tableau 5: Spécifications générales du haut-parleur

Spécification Caractéristiques nominales
Tension d’entrée 25 VRMS ou 70,7 VRMS, voir la remarque 1 ci-dessous
Prises de puissance 1/4 W, 1/2 W, 1 W et 2 W

Réponse en fréquence Alarme d’incendie = 400 Hz à
4 000 Hz Signalisation générale = 125 kHz à 12 kHz

Tableau 6: Sortie du haut-parleur à 10 pi ou 3 m

Prise de puissance en Watt 1/4 W 1/2 W 1 W 2 W
Modèles homologués UL, test d’enceinte de réverbération, selon
UL 1480 76 dBA 79 dBA 82 dBA 85 dBA

Modèles à montage au mur A4906-9251 et A4906-9253, test de
chambre anéchoïque, selon ULC-S541 77 dBA 80 dBA 83 dBA 86 dBA
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Tableau 6: Sortie du haut-parleur à 10 pi ou 3 m

Prise de puissance en Watt 1/4 W 1/2 W 1 W 2 W
Atténuation Angle Atténuation AngleRéférence de dispersion polaire (selon le test de chambre

anéchoïque ULC-S541) -3 dB Désaxé de +/- 30° -6 dB Désaxé de +/- 55°

Tableau 7: Spécifications du stroboscope (voir la remarque ci-dessous)

Spécification Caractéristiques nominales

Plage de tension de fonctionnement typique 23 V c.c. à 31 V c.c., application spéciale (voir ci-dessous pour les
caractéristiques nominales à 17 V c.c.)

Exigences de supervision 1 charge d’unité (courant d’unité de commande = 0,8 mA)
Chargement du taux de clignotement et SLC synchronisé 1 Hz; avec jusqu’à 46 stroboscopes synchronisés pour chaque NAC

Réglage des candelas 15 cd 30 cd 75 cd 110 cd
Dispositifs à
montage mural Courant nominal RMS de 23 V c.c, pour le

raccordement de SLC adressables IDNAC 50 mA 75 mA 137 mA 190 mA

Dispositifs à
montage au
plafond

Courant nominal RMS de 23 V c.c, pour le
raccordement de SLC adressables IDNAC 60 mA 92 mA 180 mA 240 mA

Remarque : Les haut-parleurs sont conçus pour être branchés à des circuits audio d’alarme d’incendie conventionnels. Les caractéristiques sonores
du haut-parleur observées en chambre anéchoïque sont généralement plus représentatives de la véritable sortie sonore installée.
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© 2020 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides à la date de révision du document et sont sujettes
à modification sans préavis. D'autres homologations peuvent être applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus
récents. Les homologations et les certifications visées par Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou
des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire
Protection Association (NFPA).
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