
Avertisseur sonore (A/O) (fiche technique AC59AO-0001)

Tableau 1 : Avertisseur sonore (A/O) (fiche technique AC59AO-0001)

FIRE Logos uniquement

Rouge A59AOC-WRF Rouge A59AOC-WRFAB Rouge A59AOC-WRS
Blanc A59AOC-WWF Blanc A59AOC-WWFAB Blanc A59AOC-WWS

Stroboscope (V/O) (fiche technique AC59VO-0001)

Tableau 2 : Stroboscope (V/O) (fiche technique AC59VO-0001)

FIRE ALERT (alerte) Logos uniquement

Rouge A59VOC-WRF Rouge A59VOC-WRA Rouge A59VOC-WRFAB Rouge A59VOC-WRAAB Rouge A59VOC-WRS
Blanc A59VOC-WWF Blanc A59VOC-WWA Blanc A59VOC-WWFAB Blanc A59VOC-WWAAB Blanc A59VOC-WWS

Sonore/visible (A/V) (fiche technique AC59AV-0001)

Tableau 3 : Sonore/visible (A/V) (fiche technique AC59AV-0001)

FIRE ALERT (alerte) Logos uniquement

Rouge A59AVC-WRF Rouge A59AVC-WRA Rouge A59AVC-WRFAB Rouge A59AVC-WRAAB Rouge A59AVC-WRS
Blanc A59AVC-WWF Blanc A59VOC-WWA Blanc A59AVC-WWFAB Blanc A59AVC-WWAAB Blanc A59AVC-WWS

Remarque : Ces couvercles sont destinés à être utilisés avec les appareils de notification TrueAlert ES homologués/approuvés, sonores, visibles
Autocall ou une combinaison des deux. Ils peuvent être sélectionnés dans le cadre d'une commande d'appareils configurée ou pour modifier le type
d'application ou la couleur sur site, ou pour le remplacement direct du couvercle. Le lettrage blanc est utilisé sur les couvercles rouges et le lettrage
rouge est utilisé sur les couvercles blancs. Les autres homologations et approbations ne sont pas applicables.

Accessoires de l'appareil de notification par voyant DEL TrueAlert
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Référence de sélection du couvercle de l'appareil à DEL série 59Homologué ULC*

Fiche technique



V/O étanche (fiche technique AC59WP-0001)

Tableau 4 : V/O étanche (fiche technique AC59WP-0001)

INC ALERT (alerte) Logos uniquement

Rouge A59VOC-WRFO Rouge A59VOC-WRAO Rouge A59VOC-WRFABO Rouge A59VOC-WRAABO Rouge A59VOC-WRSO
Blanc A59VOC-WWFO Blanc A59VOC-WWAO Blanc A59VOC-WWFABO Blanc A59VOC-WWAABO Blanc A59VOC-WWSO

A/ V étanche (fiche technique AC59WP-0001)

Tableau 5 : A/ V étanche (fiche technique AC59WP-0001)

INC ALERT (alerte) Logos uniquement

Rouge A59AVC-WRFO Rouge A59AVC-WRAO Rouge A59AVC-WRFABO Rouge A59AVC-WRAABO Rouge A59AVC-WRSO
Blanc A59AVC-WWFO Blanc A59VOC-WWAO Blanc A59AVC-WWFABO Blanc A59AVC-WWAABO Blanc A59AVC-WWSO

A/O étanche (fiche technique AC59WP-0001)

Tableau 6 : A/O étanche (fiche technique AC59WP-0001)

FIRE Logos uniquement

Rouge A59AOC-WRFO Rouge A59AOC-WRFABO Rouge A59AOC-WRSO
Blanc A59AOC-WWFO Blanc A59AOC-WWFABO Blanc A59AOC-WWSO

© 2021 Johnson Controls. Tous droits réservés Toutes les spécifications et autres informations présentées étaient valides à la date de révision du document et sont sujettes à modification sans préavis.
D'autres homologations peuvent être applicables; contacter votre fournisseur local de produits Autocall® pour les renseignements les plus récents. Les homologations et les certifications visées par
Tyco Fire & Security GmbH, et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Les
codes NFPA 72 et National Fire Alarm Code des marques déposées de la National Fire Protection Association (NFPA).
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