
Bases de sensores de CO TrueAlarm para sensores de humo, calor y foto/calor que utilizan
comunicaciones IDNet

* Este producto cuenta con la aprobación de California State Fire Marshal (CSFM) en conformidad con la Sección 13144.1 del Código de salud y seguridad de California. Consulte los listados de CSFM
7300-0026:0315, 7300-2269:0531, 7300-2269:0503, 7272-2269:0537, 5278-2269:0571, 7270-2269:0512 y 7300-2269:0551 respecto a los valores permitidos o las condiciones relativas al material
presentado en este documento. Se pueden aplicar homologaciones adicionales, contacte con su proveedor local de productos para conocer la situación más reciente.

Características
Figura  1: Base DE sensor de CO TrueAlarm con

sirena, mostrado con sensor foto/térmico A4098-9754

• Las bases de sensor de CO direccionables TrueAlarm contienen un
módulo de detección de monóxido de carbono (CO) para supervisión
del gas tóxico CO y aumentar la detección de incendios

• Para el uso con las unidades de control de alarmas contra incendios
(FACU) 4007ES y 4010ES o 4100ES con revisión de software 2.01.02 o
superior.

• Las bases de sensor de CO requieren un sensor fotoeléctrico, foto/
térmico o térmico TrueAlarm. Se piden por separado.

• El modelo A4098-9770 proporciona características estándar, el
modelo A4098-9771 también suministra una sirena piezoeléctrica.

• Las bases de sensor CO son dispositivos multipunto, consumen
una sola dirección IDNet y reciben comunicaciones y alimentación
del sensor del canal IDNet (la base de la sirena requiere una
alimentación independiente del sistema de 24 VCC o una conexión
NAC).

• Incluido en la lista UL 268, Detectores de humo para sistemas de
señalización de alarmas contra incendios y UL 2075, Detectores y
sensores de gas y vapor; permitiendo que los sistemas se incluyan
en la lista de la norma 2034, Alarmas de monóxido de carbono de
estación única y múltiple.

• Homologado por ULC según CSA 6.19-01 Dispositivos residenciales
de alarma de monóxido de carbono.

• Se dispone de tres tipos de funcionamiento con influencia de CO;
detección de alarma de CO UL 2034, monitorización del nivel de
CO UL 2075 (OSHA) para el control de la ventilación; y análisis
multicriterio de análisis de sensor de incendios con algoritmos que
combina información óptica y de monitorización de gas CO.

Funcionamiento de base de sensor de CO con sensor
fotoeléctrico o foto/térmico
• Funcionamiento independiente de los sensores o modos multisensor

seleccionables de la reducción de falsas alarmas o la aceleración de
la detección.

• La reducción de falsas alarmas analiza conjuntamente la información
de los sensores de CO y fotoeléctricos y rechaza las condiciones
ajenas a incendios, como el vapor, el polvo y los aerosoles, que
pueden causar falsas alarmas.

• El algoritmo de detección más rápida, de mayor sensibilidad, analiza
la información de CO y del sensor fotoeléctrico. Puede aumentar la
sensibilidad fotoeléctrica en lugares de gran valor, como museos y
salas de equipos eléctricos, si hay presencia de CO.

Funcionamiento de base de sirena
• Puede conectar la base de la sirena a un NAC FACU mediante el

módulo de código temporal A4905-9835 para proporcionar código
temporal 3 (TC3) para incendios, o código temporal 4 (TC4) para
alarmas de monóxido de carbono tóxico.

• Puede utilizar el módulo A4905-9835 para codificar otros aparatos
de notificación de monóxido de carbono no dedicados a incendios.
Consulte la hoja de datos AC4905-0006

• Puede activar manualmente la sirena desde la FACU.
• El funcionamiento de la sirena está homologado según la UL 464

como aparato de notificación acústica.
Resumen de funcionamiento de la FACU
• Los datos del sensor de CO se almacenan y analizan en la FACU. Un

nuevo informe de servicio de CO facilita el acceso a la información.
• Las FACU 4007ES, 4010ES y 4100ES muestran indicaciones de fin

de vida útil de 10 años. Los avisos de caducidad del sensor de CO
se producen en 12 meses y en 6 meses, para la planificación de la
sustitución del servicio.

• La información del sensor analógico se transmite digitalmente a la
FACU host a través de comunicaciones IDNet para su procesamiento
con el fin de evaluar y realizar un seguimiento del estado.

• La concentración de monóxido de carbono en ppm (partes por
millón) está disponible para su visualización desde la interfaz de
usuario de la FACU.

• Para la detección de gas CO conforme a OSHA, puede programar el
nivel de condición de CO por concentración. Debe ser superior a 30
ppm.

• Las FACU de audio 4100ES pueden proporcionar un mensaje de
reubicación de OC con tono de código temporal 4 y evacuación por
voz. Referencia UCSET1393, consulte AC4100-0034.

Características generales
• Los sensores pueden montarse en la pared o en el cielorraso
• El funcionamiento de una base de sensor de CO con sensor térmico

proporciona un funcionamiento de doble sensor independiente.
• El nuevo modo de prueba de CO permite probar el funcionamiento

de cada tecnología de sensores, incluido el sensor de CO.
• Los accesorios opcionales incluyen LED de alarma remota, relé de

alarma y placa adaptadora de montaje.
• Diseño para la compatibilidad con EMI.
• Proporciona prueba magnética.
Sustitución del elemento sensor de CO
Puede sustituir fácilmente el elemento sensor de CO cuando llegue
al final de su vida útil. Para acceder al cartucho CORC de recambio
del sensor de CO, A4098-9747, retire primero el cabezal del sensor
intercambiable que dispone de control contra manipulaciones. La
retirada del sensor provoca un problema.

Descripción de la base de sensor de CO
Monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro e insípido
generado por la combustión incompleta de combustibles como la
madera, el carbón, el gasóleo y el gas natural. El CO también es un
subproducto de muchos materiales que experimentan un incendio
accidental o incluso incipiente. El control de los niveles de CO puede
advertir de concentraciones físicamente nocivas, sin embargo, la
detección de niveles de CO por debajo del nivel nocivo también puede
proporcionar una mejor comprensión de las condiciones de incendio
incipiente cuando se evalúa en combinación con la información del
sensor fotoeléctrico de incendios desde la misma ubicación.
Autocall Las bases de sensor de CO combinan un módulo electrolítico
de detección de CO con un sensor analógico TrueAlarm para
proporcionar un solo conjunto de detección múltiple usando una
dirección de sistema. El sensor de CO se puede habilitar/deshabilitar,
usar en modos de LED/interruptor y control personalizado y se puede
hacer público para permitir la comunicación en una red de alarmas de
incendio.

Certificación UL, ULC, CSFM,
aprobación FM*

Periféricos multipunto

                                                                                                                                                                                                  AC4098-0052       Rev. 7       10/2023

Datasheet



El funcionamiento del sensor de CO es similar al de otros sensores
TrueAlarm (fotoeléctricos o térmicos). Proporciona valores analógicos
actuales, valor analógico medio, averías "No Answer” (sin respuesta),
averías "Wrong Device” (dispositivo incorrecto), sobre umbral,
concentración de ppm y control de la presencia del sensor de CO. La
selección de la dirección montada en la base permite que la dirección
permanezca con su ubicación cuando se retira el sensor para su
mantenimiento o cambio de tipo. El acceso a la dirección se realiza
por la parte delantera, bajo el sensor extraíble. Un LED rojo integrado
indica el encendido mediante parpadeos, o la alarma o el problema
cuando está encendido fijo, y también proporciona el estado del modo
de prueba (consulte la página 3). El estado detallado está disponible en
la FACU.

Detección de CO, funcionamiento detallado
Detección de gas tóxico, UL 2034/UL 2075
Respecto a la detección de gases CO tóxicos, las bases la proporcionan
según las normas UL 2034 y UL 2075. Puede seleccionar la
detección de gases tóxicos al mismo tiempo que cualquiera de los
modos combinados de detección de CO y de incendios por células
fotoeléctricas.
Detección de gas tóxico, conforme con OSHA
Para la detección de gases conforme a OSHA, puede seleccionar el nivel
de umbral, por encima de 30 ppm, en la FACU. Seleccione el nivel de
umbral en función de la aplicación, por ejemplo, para el control de la
ventilación. Consulte en Operaciones de FACU información adicional
sobre la supervisión de CO según OSHA.
Mejora de la detección de incendios
Cada sensor aporta una medida analógica que se comunica
digitalmente a la FACU para su análisis. La FACU utiliza esos valores
analógicos por separado o combinados, para evaluar las condiciones
indicativas de incendio, incendio incipiente, calor excesivo o advertencia
de congelación. En caso de incendio, la adición de un sensor de CO
proporciona dos nuevos modos de funcionamiento seleccionables:
modo de reducción de falsas alarmas y modo de detección más rápida
de incendios. Estos dos modos se desarrollaron utilizando los resultados
de exhaustivas pruebas de incendios reales realizadas en una amplia
variedad de condiciones.
Modo Nuisance Alarm Reduction (reducción de falsas alarmas)
Puede utilizar este modo para permitir que la FACU host combine la
entrada del sensor fotoeléctrico y la entrada de nivel del sensor de CO
para reducir las falsas alarmas causadas por condiciones que no son de
incendio. A continuación se presentan ejemplos de condiciones que no
son de incendio: vapor de las duchas de los cuartos de baño, partículas
de los ambientes polvorientos, aerosoles de los productos de cuidado
personal, humo de cigarrillos, humo de la cocina u otras condiciones
similares.
Detalles de la reducción de falsas alarmas
Para aplicaciones en las que se prevén condiciones de falsas alarmas,
la sensibilidad fotoeléctrica se selecciona normalmente para un
oscurecimiento por humo del 3,7%/pie. Sin embargo, con la adición
de detección de CO, la FACU host puede aplicar una verificación de
software similar a la función de verificación de alarma temporizada, que
se utiliza a menudo con la detección de humo convencional.
Detección más rápida de incendios
El modo de detección más rápida de incendios correlaciona las
salidas del sensor de CO y del sensor fotoeléctrico para aumentar la
sensibilidad. Puede utilizar este modo para aplicaciones en las que
se requiera una respuesta más rápida a incendios incipientes o de
construcción lenta y adecuada al entorno. Este modo proporciona
una detección más precoz en comparación con la configuración de un
sensor fotoeléctrico sensible estándar. También proporciona una mayor
reducción de falsas alarmas en comparación con el uso de un ajuste
sensible en una zona que normalmente no se considere adecuada.
Detalles de la detección más rápida de incendios

Puede seleccionar sensores fotoeléctricos TrueAlarm para que sean
tan sensibles como 0,2%/pies de oscurecimiento para aplicaciones
evaluadas como adecuadas a ese nivel.
Sin embargo, si el entorno no es adecuado para ese nivel de
sensibilidad, puede utilizar el modo de detección más rápida
de incendios para seleccionar el sensor fotoeléctrico como un
oscurecimiento estándar de 2,5%/pie. Con la presencia de un nivel
significativo de CO, la combinación de entrada de CO y fotosensores
puede permitir una sensibilidad equivalente cercana al 0,5%/pie de
oscurecimiento. La FACU host registra dos sensibilidades fotoeléctricas,
la seleccionada para el funcionamiento únicamente fotoeléctrico, por
ejemplo 2,5%, y la sensibilidad de correlación de CO que se ajusta en
función de la cantidad de CO presente.

Operaciones de FACU
Características de los sensores humo

• Monitoreo de sensibilidad conforme a los requisitos de prueba de
sensibilidad de NFPA 72.

• Comprobación automática de la calibración individual de los
sensores para verificar su integridad.

• Compensación ambiental automática.
• Funcionamiento de alarma multietapa disponible.
• Visualización de la sensibilidad directamente en porcentaje por pie.
• Control de los picos de actividad de cada sensor.
• Ajuste de referencia de la alarma.
• Selección de la hora del día o de la alarma multietapa.
Indicaciones LED de alarma y avería del sensor
El LED de la base del sensor parpadea para indicar la comunicación con
la FACU. Si un sensor está en alarma o tiene una condición de problema,
el estado se anuncia en la FACU y el LED de la base se enciende de
manera fija. Durante una alarma del sistema, la FACU controla los LED
de tal manera que una indicación de problema vuelve a parpadear para
ayudar a identificar los sensores en alarma.
Problemas notificados del sensor de CO
Disabled, Almost Expired 12 Months, Almost Expired 6 Months, Expired
(End of Life), Short, y Sensor Missing/Failed (Desactivado, Casi caducado
12 meses, Casi caducado 6 meses, Caducado (fin de vida útil), Corto y
Sensor ausente/fallo).
Detalles de problemas
Almost Expired (Casi caducado ) es similar al problema Almost Dirty
(Casi sucio) de un sensor fotoeléctrico. La avería Expired (Caducado) es
similar a la avería Dirty (Sucio) para un sensor fotoeléctrico TrueAlarm.
La tecnología del sensor de CO no permite la comprobación automática
de la sensibilidad ni la compensación de la deriva, como ocurre con los
sensores fotoeléctricos. El fin de la vida útil del sensor de CO se basa
en una vida útil operativa establecida de 10 años, 5 años para las FACU
4100U, controlada por el código de fecha incorporado en la electrónica
del módulo del sensor de CO. Aunque el sensor de CO siga funcionando
después de que se indique la avería caducada, es necesario sustituirlo
para garantizar una precisión de detección adecuada.
Modo de prueba de FACU
En este modo, puede probar fácilmente el funcionamiento del sensor
de CO y del sensor de calor o humo instalado. El modo de prueba está
disponible en la FACU host. En el modo de prueba de CO, los algoritmos
internos de análisis de sensores múltiples están desactivados. Esto
significa que puede probar rápidamente cada sensor de forma
individual o simultánea, en función del equipo de prueba. Puede realizar
pruebas de CO con un generador de aerosoles modelo Solo 332, o
equivalente. Las pruebas están disponibles a través de su proveedor
local autorizado de productos Autocall. Cuando se activan los sensores
individuales durante la prueba, el LED de la base se enciende de forma
permanente. Para más información consulte Referencia de aplicación.
Control de CO OSHA

Bases de sensores de CO TrueAlarm para sensores de humo, calor y foto/calor que utilizan comunicaciones IDNet
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Para la detección de gases conforme con OSHA, el software FACU
admite programación personalizada basada en niveles de concentración
de CO. Por ejemplo, active la ventilación si el nivel de CO es superior a
X ppm y desactívela cuando el nivel descienda por debajo de Y ppm, o
seleccione cualquiera de los valores como rango si es necesario. Esto es
independiente de los puntos de ajuste de alarma.
Asignación multipunto
Las FACU 4007ES, 4010ES y 4100ES sólo requieren una FACU host para
cada base de sensor de CO. Para las FACU 4100U, el requisito es de
tres puntos en la FACU host para cada base de sensor de CO con el
multisensor, y dos puntos para los otros sensores. Dependiendo de la
base del sensor de CO y de la elección del sensor, puede hacer públicos
hasta siete puntos a una red de alarmas de incendios conectada.
Cada base de sensor de CO utiliza una única dirección con subpuntos
superpuestos, por ejemplo 1-1-0, 1-1-1, 1-1-2, ….1-1-6. En la hoja de
datos de referencia se describen más detalles sobre la asignación
multipunto.
Requisitos de alimentación de la base del sensor de CO
La alimentación de la base del sensor de CO estándar se realiza a través
de las comunicaciones IDNet. No se requiere cableado adicional para
actualizar las bases de sensores TrueAlarm ya instaladas. Las bases de
sirena con sensor de CO requieren un cableado independiente de 24
VCC, o NAC, suministrado por el sistema, al igual que la base de sirena
estándar.

Bases de sensores de CO TrueAlarm para sensores de humo, calor y foto/calor que utilizan comunicaciones IDNet
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Accesorios
A2098-9808, El indicador LED rojo de alarma remota se monta en una caja individual para proporcionar indicaciones de estado en lugares donde
la ubicación del sensor puede no ser fácilmente visible. Consulte Figura 2.
A4098-9822, El relé de anunciación LED se activa cuando el LED de la base está encendido fijo, indicando una alarma local o un problema.
Los contactos son DPDT, con capacidad nominal de 2 A a 30 VCC; 1/2 A a 120 VCA para cargas con supresión de transitorios (requiere alimentación
externa de 24 VCC de la bobina).

Figura  2:  A2098-9808 Indicador LED rojo de alarma remota

Referencia de aplicación
Determine la ubicación de los sensores tras estudiar detenidamente la disposición física y el contenido de la zona.
Para aplicaciones de alarma de incendios:
Consulte NFPA 72, Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización
En cielorrasos lisos, el espacio entre sensores de humo de 9,1 m (30 pies) se puede utilizar como guía.
Para información detallada sobre la aplicación:
Consulte Manual de aplicación de detectores, sensores y bases A4098
Para la colocación y el montaje del sensor de gases tóxicos:
• Consulte NFPA 720, Norma para la instalación de equipos de advertencia de monóxido de carbono (CO) en viviendas.
• Según NFPA 720, sección 5.1 (edición de 2005): 5.1.1 Se colocará una alarma o detector de monóxido de carbono en el centro, fuera de cada

dormitorio independiente, en las inmediaciones de los dormitorios. 5.1.2 Cada alarma o detector se colocará en la pared, techo u otro lugar
especificado en las instrucciones de instalación que acompañan a la unidad.

Características del sensor analógico TrueAlarm
• Sellados contra la entrada de flujo de aire posterior
• La electrónica está blindada contra EMI/RFI

Detección de calor:
Compensación con tasa seleccionable, detección de temperatura fija con o sin operación de tasa de aumento.

Tabla 1: Distancia nominal entre sensores

Temp. fija Ajuste Espaciado UL y ULC Separación FM, en cualquier ajuste de temperatura fija
57,2 °C (135 °F) 18,3 m x 12,2 m (60 x 60 pies)

68 °C (155 °F) 12,2 m x 12,2 m (40 x 40 pies)

20 pies x 20 pies (6,1 m) sólo para la temperatura fija; RTI = Rápido
15,2 m (50 x 50 pies) sólo para la temperatura fija con cualquier selección de tasa
de aumento; RTI = ultra rápido

Sensores de humo:
• Tecnología de detección fotoeléctrica
• Entrada de humo de 360° para una respuesta óptima.
• Pantallas de insectos incorporadas

A4098-9714 Sensor fotoeléctrico
Los sensores fotoeléctricos TrueAlarm utilizan una fuente de luz LED infrarroja pulsada y un receptor de fotodiodo de silicio para proporcionar una
detección de humo de alimentación eléctrica baja coherente y precisa. Existen siete niveles de sensibilidad disponibles para cada sensor individual,
con un rango de 0,2% a 3,7% por pie de oscurecimiento de humo. Las sensibilidades de 0,2%, 0,5%, y 1% son para aplicaciones especiales en zonas
limpias. Las sensibilidades estándar son 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0% y 3,7%. El tipo de aplicación y sensibilidad se seleccionan, y después se monitorean
en la FACU. Para obtener información detallada de la aplicación sobre la selección de sensibilidad, consulte el Manual de aplicación de detectores,
sensores y bases (574-709AC).
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El diseño del cabezal del sensor suministra una entrada de humo de 360° para lograr una respuesta óptima ante el humo. Debido a su operación
fotoeléctrica, la velocidad del aire no es normalmente un factor, a excepción del impacto en el flujo del humo del área.

Figura  3: Referencia de medidas y características, sensor fotoeléctrico o multisensor en la base del sensor de CO

A4098-9754 Multisensor
Los multisensores TrueAlarm combinan el rendimiento de la detección fotoeléctrica de humo TrueAlarm con la detección térmica TrueAlarm para
ofrecer ambas funciones en un solo conjunto. Cada elemento sensor proporciona datos para su evaluación en la FACU, donde se evalúan los cuatro
modos de detección independientes siguientes:
• Detección de calor a temperatura fija
• Detección de la tasa de calentamiento
• Detección fotoeléctrica de humo TrueAlarm
• Y detección de correlación TrueSense
El análisis TrueSense correlaciona la actividad térmica y la actividad del humo en una única ubicación multisensor utilizando una relación de
covarianza ampliamente probada. Como resultado, la detección TrueSense mejora la respuesta a las condiciones indicativas de incendios de llama
caliente y acción más rápida en comparación con la respuesta de la actividad de humo fotoeléctrica o la actividad térmica por sí solas.

A4098-9733 Sensor térmico
Los sensores térmicos TrueAlarm se restauran automáticamente y brindan una detección con compensación de tasa, de temperatura fija, que se
puede seleccionar con o sin detección de temperatura de tasa de aumento. Debido a su masa térmica pequeña, el sensor mide de manera precisa y
rápida la temperatura local para el análisis en la FACU.
La detección de la velocidad de aumento de la temperatura se puede seleccionar en la FACU para 8,3 °C (15 °F) u 11,1 °C (20 °F) por minuto. La
detección de temperatura fija es independiente de la detección de la tasa de aumento y se puede programar para funcionar a 57,2 °C (135 °F) o 68 °C
(155 °F). En un incendio de desarrollo lento, es posible que la temperatura no aumente con la rapidez suficiente como para operar la función de tasa
de aumento. Sin embargo, se iniciará una alarma cuando la temperatura alcance su ajuste de temperatura fija clasificada.
Los sensores térmicos TrueAlarm se pueden programar como un dispositivo de utilidad para monitorear temperaturas extremas en el rango de 0 °C a
68 °C (32 °F a 155 °F). Esta función puede proporcionar alertas de congelamiento o alertar sobre problemas en el sistema de HVAC.
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Figura  4:  A4098-9733 Sensor térmico con base de sensor de CO (con la carcasa del sensor de CO hacia delante)

ADVERTENCIA: En la mayoría de los incendios, se pueden acumular niveles peligrosos de humo y gases tóxicos antes de que un dispositivo de
detección de calor pueda iniciar una alarma. En casos donde la Seguridad de la vida es un factor, se recomienda encarecidamente el uso de la
detección de humo.

Tabla de selección de productos de detección analógica TrueAlarm
Tabla 2: Base de sensor TrueAlarm CO

SKU Descripción
A4098-9770 Base CO, funcionamiento estándar
A4098-9771 Base de CO con sirena

Seleccione el sensor TrueAlarm en la siguiente lista

Tabla 3: Sensores TrueAlarm, seleccione uno por cada base de sensor de CO

SKU Descripción
A4098-9714 Sensor fotoeléctrico de humo
A4098-9754 Multisensor de detección fotoeléctrica y térmica
A4098-9733 Sensor térmico

Consulte la tabla de selección siguiente para conocer los
modos de funcionamiento disponibles

Tabla 4: Base de CO Cartucho de CO de repuesto y accesorios (se piden por separado según sea necesario)

SKU Descripción
A4098-9747 Cartucho de sustitución de CO (CORC)
Solo 332 Dispensador de aerosol, adecuado para detectores de mayor diámetro; puede utilizarse para pruebas de CO o de humo
Solo C3 Aerosol de CO (caja de 12)
SKU Descripción Requisitos de montaje

4098-9832 Placa adaptadora, necesaria para cajas eléctricas de 4" montadas en
superficie Consulte Referencia de instalación.

A2098-9808 Indicador LED rojo de alarma remota en una placa de acero
inoxidable de una entrada Caja de entrada única, profundidad mínima de 1-1/2 pulg.

A4098-9822

Elija una
si es
necesario Relé, sigue el estado de los LED de la base (no supervisado,

se monta sólo en la caja eléctrica de la base)
Se monta en la caja eléctrica base (requiere una extensión de
1-1/2" en cajas cuadradas u octogonales de 4")

Opciones de funcionamiento de la base del sensor de CO con elección del sensor
Tabla 5: Opciones del modo de funcionamiento*

Elección de
sensor Modo Reducción de

falsas alarmas
Detección
más veloz

TrueSense
Photo/Heat Photo Fire Heat Fire** Utility

Temp. Ion Fire CO Toxic
Gas†

1 Sí — — — — — — opciónSensor
fotoeléctrico de
humo A4098-9714 2 — Sí — opción — — — opción

3 Sí — — — opción opción — opción
4 — Sí — opción opción opción — opción

Multisensor
foto/térmico
A4098-9754 5 — Sí opción opción opción opción
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Tabla 5: Opciones del modo de funcionamiento*

Elección de
sensor Modo Reducción de

falsas alarmas
Detección
más veloz

TrueSense
Photo/Heat Photo Fire Heat Fire** Utility

Temp. Ion Fire CO Toxic
Gas†

6 — — — — Sí opción — opciónSensor térmico
A4098-9733 7 — — — — opción Sí — opción
Nota:

* Los modos de detección de conductos no son aplicables y no están disponibles. Consulte en Operaciones de FACU la información sobre los
requisitos de puntos de la FACU.

** El modo Heat Fire es de 135 °F o 155 °F, fijo o con tasa de aumento.
† El funcionamiento con gas CO tóxico se puede seleccionar como: Supervisory (supervisión) (que NO se recomienda si se comunica fuera de las
instalaciones), Priority 2 (prioridad 2) (preferible si se comunica fuera de las instalaciones) o Utility (utilidad).

Especificaciones
Tabla 6: Especificaciones operativas generales

Especificación Calificación
Alimentación de supervisión de comunicaciones y sensores Comunicaciones IDNet; 1 dirección por base

Comunicaciones y conexiones de alimentación de sirenas Terminales de tornillo para el cableado de entrada y salida, 18 a 14 AWG (0,82 mm² a
2,08 mm²)

Corriente 1 mA típico suministrado desde comunicaciones, sin impacto en la corriente de la
alarmaIndicador LED de alarma remota

Conexiones LED Cables con código de color, 18 AWG (0,82 mm2)
Rango de temperatura homologado por UL 0° C a 38° C (32 ° F a 100 °F)

con A4098-9733 0° C a 50° C (32 ° F a 122 °F)Rango de temperatura de
funcionamiento con A4098-9714 o A4098-9754 -9° C a 50° C (15 ° F a 122 °F)
Rango de humedad 15 a 95% de HR
Valores de la velocidad
del aire de base del
sensor de CO por
sensor

Sensor fotoeléctrico A4098-9714 y
multisensor A4098-9754 Velocidad del aire = de 0 a 305 m/min (0 a 1000 pies/min)

Color de la carcasa Blanco nieve

Tabla 7: Funcionamiento de la sirena

Especificación Calificación
Voltaje de la sirena 18 a 32 VCC desde una fuente externa fija o desde NAC
Corriente de alarma (sirena activada) 17 mA a 24 VCC, 24 mA máximo a 32 VCC

Salida de sirena
88 dBA mínimo a 3 m (10 pies) según la norma UL 464, Aparato de señalización
acústica; la norma UL 268, Detectores de humo para sistemas de señalización de
protección contra incendios y CSA 6.19-01

Supervisado Selecciónelo para alimentación continua de 24 VCC, la pérdida de alimentación se
comunica a la FACU.Supervisión de potencia de la sirena

(seleccionable)
Sin supervisión Selecciónelo cuando se conecte a NAC para alimentación de sirena, NAC proporciona

supervisión

Funcionamiento con alimentación NAC
Cuando esté en alarma, sonará cuando el NAC esté en alarma, permitiendo un patrón
sincronizado (tiempo temporal o tiempo de marcha), controlado por el control del
NAC

Tabla 8: Referencia para el control del CO

Requisito Concentración Ventana de alarma
70 ±5 ppm 60 a 240 minutos
150 ±5 ppm 10 a 50 minutosTiempo de

respuesta
400 ±10 ppm 4 a 15 minutos
30 ±3 ppm Sin alarma durante 30 días

Referencia de requisitos para UL 2034 y
ULC 6.19-01

Resistencia a falsas
alarmas 70 ±5 ppm Sin alarma durante 60 minutos
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Tabla 8: Referencia para el control del CO

Requisito Concentración Ventana de alarma

Detalles adicionales del control de gases tóxicos con sensor de
CO UL 2034

Para niveles de CO superiores a 40 ppm, el nivel de alarma de CO por sensor se
determina mediante cálculos realizados en la FACU basados en los niveles de CO
integrados en el tiempo medidos en el sensor. Los niveles inferiores a 40 ppm no son
objeto de seguimiento.
Mientras se controlan los niveles superiores a 40 ppm, si la concentración desciende
por debajo de 40 ppm durante cierto tiempo, el tiempo de alarma se prolonga en
consecuencia.

Referencia UL 2075, funcionamiento comercial tipo OSHA;
modo de punto útil

Con un control personalizado en la FACU, las operaciones del Punto de Utilidad
pueden realizarse a niveles de concentración de CO inferiores a los de la norma UL
2034
Ejemplo: Inicie la ventilación después de 5 minutos entre 25 y 35 ppm y también la
alarma en una lectura superior a ese rango, pero inferior a lo que permite la norma
UL 2034

Tabla 9:  A4098-9822 Opción de relevo sin supervisión

Especificación Calificación
Voltaje del relé suministrado externamente 18-32 VCC, fuente constante recomendada (hilos a cables LED remotos)
Corriente de alarma 13 mA, de un suministro separado de 24 V CC

Potencia nominal limitada: 2 A a 30 VCCCapacidad de los contactos, contactos DPDT para cargas
resistivas/suprimidas Potencia nominal sin limitación: 2 A a 120 VCA

Funcionamiento del relé Rastrea el estado del LED de la base, el relé está encendido con problemas o alarma
en la base

Referencia de información adicional

Producto Hoja de datos Producto Hoja de datos
Módulo temporal código 4 AC4905-0006 Paneles de control 4100ES con fuentes de alimentación

EPS AC4100-0100

Bases estándar AC4098-0019 Paneles de control estándar 4100ES AC4100-0031
Bases aisladoras AC4098-0025 Referencia de control de audio 4100ES AC4100-0034
Bases IDNet Isolator2 AC4098-0026 Panel de control 4010ES AC4010-0004
Base de sirena estándar AC4098-0028
Multisensor TrueSense AC4098-0024

Paneles de control híbridos 4007ES AC4007-0001
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Referencia de instalación
Figura  5: Referencia de instalación

Nota:

1. Figura 5 muestra el relé A4098-9822 opcional y la placa adaptadora 4098-9832.
2. Revise el tamaño real de los cables, el número de cables, el tipo de caja y si se utiliza el relé A4098-9822 antes de determinar el tamaño de la caja.
3. El montaje en una caja empotrada también se adapta a una práctica caja manual de una entrada, de 51 mm (2 1/8 in) de profundidad, si el

cableado lo permite. No se aplica si se utiliza el relé A4098-9822.
4. Para cajas de montaje en superficie, utilice una caja cuadrada de 4 in con una placa adaptadora simple (RACO n.º 787 o equivalente, de otros

fabricantes, o una caja octogonal de 4 in; en ambos casos se requiere placa adaptadora 4098-9832.
5. Cuando se utilice el relé A4098-9822, móntelo en la caja eléctrica y utilice un anillo de extensión de 1 1/2 in, de otros fabricantes, en una caja

cuadrada u octogonal de 4 in y 1 1/2 in o 2 1/8 in de profundidad, según sea necesario.
6. Consulte las instrucciones de sustitución 579-791AC del CORC para la instalación y sustitución del cartucho de CO y las instrucciones de

instalación de la base del sensor 574-707AC para obtener información adicional. 
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