
Base aisladora IDNet modelo A4098-9793, para sensores análogos TrueAlarm

* Este producto está listado por el Jefe de Bomberos del Estado de California (CSFM) conforme a la Sección 13144.1 del Código de Salud y Seguridad de California. Consulte el listado CSFM
7300-0026:0217 para encontrar los valores permitidos y/o las condiciones pertinentes al material que se presenta en este documento. Aceptado para su uso – Ciudad de Nueva York, Departamento de
Edificación – MEA35-93E. Es posible que se apliquen listados adicionales; comuníquese con su proveedor local de productos Autocall para obtener el estado más reciente.

Características

Una base aisladora para sensores análogos TrueAlarm, que
utiliza comunicación direccionable IDNet, cuenta con las
siguientes características:
• Es compatible con los circuitos IDNet (SLC) de los paneles de control

de las series 4007ES, 4010ES y 4100ES Autocall y brinda bucles de
salida IDNet 2 o IDNet 2+2. Consulte Ejemplo multipiso del aislador
con cableado en Clase B y Ejemplo multipiso con aislador con
cableado en Clase A para información adicional.

• Se pueden instalar hasta 50 dispositivos aisladores
• Montaje en techo o en muro
• El LED montado en la base indica el estado del sensor
• Listado por UL conforme al estándar 268; listado por ULC de

acuerdo con el estándar ULC S529

Aislamiento de cableado en cortocircuito:
• Automáticamente separa la entrada de la salida cuando se produce

un cortocircuito en las comunicaciones de salida

El aislamiento de las fallas a tierra reduce el tiempo que lleva en
solucionar problemas de cableado:
• Las herramientas de diagnóstico incorporadas en el panel de control,

ayudan a detectar fallas a tierra, las que constituyen el problema de
cableado más común durante la instalación

Las bases aisladoras Isolator2 son compatibles con los siguientes
sensores:
• Modelos de sensores multi-criterio, sensores fotoeléctricos y

sensores térmicos. Consulte el 574-709AC Manual de uso de
detectores, sensores y bases 4098 para conocer los números de
modelo.

Para cableado en Clase B o Clase A:
• Recibe comunicaciones de entrada o de salida y le brinda a las

bases con cableado en Clase A la capacidad de aislar cortocircuitos
mientras los sensores montados en ellas siguen operando

Descripción

Detección TrueAlarm y aislamiento en las comunicaciones IDNet
Las bases aisladoras Isolator2 IDNet proporcionan a los sensores
análogos TrueAlarm Autocall operación y aislamiento en las
comunicaciones IDNet que contribuyen a una mejor instalación e
integridad del sistema. El aislamiento se activa automáticamente en la
base cuando se detecta un cortocircuito en la salida. También puede
configurar manualmente el aislamiento para cada base, desde el panel
de control, con el fin de detectar problemas de cableado.

Operación
Las bases aisladoras se encienden en modo de aislamiento. Si el
cableado de salida es aceptable, la base del aislador se conectará
automáticamente al resto del circuito. Si el cableado de salida tiene un
cortocircuito, el aislador continúa activo. Consulte las 579-1313AC Pautas
de uso del aislador Isolator2 IDNet para obtener más información.

Seguimiento del estado
El aislador se comunica con el panel cuando está en modo de
aislamiento. El aislador informa sobre el cableado con cortocircuito al
panel de control, al identificar las direcciones del dispositivo que se
encuentran sin comunicación. Consulte las instrucciones de instalación
574-709AC y 574-707AC para obtener información adicional.

Fallas a tierra
Durante la instalación suele haber fallas a tierra, para cuya detección es
normalmente necesaria la desconexión parcial del cableado. Gracias a
la base aisladora Isolator2 se puede aislar el cableado que pueda tener
fallas a tierra para ayudar en la detección y reparación de las mismas.

Figura  1: Canal IDNet2 con una única base aisladora
Isolator2; el panel 4100ES se muestra como referencia

Listado por UL, ULC, CSFM; aprobado
por FM aceptado por MEA (NYC)*
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Ejemplo multipiso del aislador con cableado en Clase B
Figura 2 muestra un ejemplo multipiso con un lazo de comunicaciones IDNet en clase B para cada piso comenzando con una base aisladora. Si
el cableado del piso después de la base aisladora experimenta un cortocircuito, puede separar cada piso individualmente, lo que evita que el
cortocircuito desactive el cableado de comunicaciones IDNet completo.
En el caso de producirse una falla a tierra, cada piso se puede aislar de manera individual usando las herramientas de diagnóstico incorporadas en el
panel de control. Con el control de piso individual, la falla a tierra se puede aislar a un piso particular para restringir el área de búsqueda.

Figura  2: Ejemplo de un edificio de cuatro pisos con un aisladores con cableado en Clase B

Tabla 1: Llamadas

Llamada Descripción
A Dispositivos de IDNet compatibles
B Base del aislador Isolator2 IDNet con sensor TrueAlarm
C Comunicaciones IDNet de dos cables; consulte notas de cableado
D Alimentador en Clase B
E Lazo IDNet2 en un panel de control; el panel de control 4010ES se muestra como referencia
Notas sobre el cableado:
1. Para su funcionamiento, la base aisladora Isolator2 IDNet TrueAlarm requiere una conexión con un canal de comunicaciones IDNet2 compatible,

en un panel 4007ES, 4010ES o 4100ES.
2. Este es un diagrama unifilar que muestra únicamente el cableado de comunicaciones IDNet.
3. Algunos dispositivos IDNet requieren un cableado adicional para su alimentación. Consulte los dispositivos específicos para obtener detalles.
4. El cumplimiento con los códigos locales depende de la instalación. Una manera de asegurar que las fallas de cableado cercanas al panel de

control no provoquen un efecto retardado en los dispositivos periféricos es mediante el uso de dispositivos aisladores Isolator2, tales como
A4090-9122, A4098-9766 o A4098-9767, instalados cerca del panel con niples de rosca corrida.

5. La cantidad máxima de dispositivos aisladores Isolator2, como A4090-9122, A4098-9766 o A4098-9767, es 50, para cada canal IDNet2.
6. La cantidad máxima de unidades de cargas adyacentes a dispositivos aisladores Isolator2, como A4098-9766, A4098-9767 o A4098-9767, es

50A4098-9767.
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Ejemplo multipiso con aislador con cableado en Clase A
Figura 3 es una modificación de Figura 2. El cableado en cada piso cuenta con una base aisladora adicional y el circuito IDNet se cablea como una
conexión en Clase A. La incorporación de estas bases aisladoras contribuye a proteger el cableado entre pisos ante un cortocircuito. Además, en caso
de una falla a tierra, la base aisladora adicional de cada piso brinda mayor precisión en el aislamiento de las fallas a tierra.
Asistencia en el diagnóstico: Las comunicaciones de una salida IDNet2 o IDNet 2+2 ofrecen aislamiento de cortocircuito y control de salida
individuales, con el fin de detectar fallas en el cableado.

Nota: Al cablear comunicaciones IDNet en Clase A, ubique los dispositivos aisladores Isolator2 en el primer y en el último lugar del bucle, cercanos al
panel de control, para ofrecer aislamiento de cortocircuito en el bucle; consulte Figura 3.

Figura  3: Ejemplo aislador con cableado en Clase A en un edificio de cuatro pisos

Tabla 2: Llamadas

Llamada Descripción
A Dispositivos IDNet compatibles
B Base del aislador Isolator2 IDNet con sensor TrueAlarm
C El ejemplo de cableado alternativo muestra un alimentador en Clase A con bases aisladoras Isolator2 que utilizan

conexiones en Clase B
D Lazo IDNet2 en un panel de control; el panel de control 4010ES se muestra como referencia
E Último dispositivo
F Comunicaciones IDNet de dos cables; circuito en Clase A
G Primer dispositivo
Notas sobre el cableado:
1. Para su funcionamiento, la base aisladora Isolator2 TrueAlarm requiere una conexión con un canal de comunicaciones IDNet2 compatible, en un

panel 4007ES, 4010ES, 4100U o 4100ES.

Nota: El aislador cuádruple de montaje en el panel A100-3103 solo es compatible con aisladores remotos MAPNET II.

2. Para comunicaciones en Clase A, ubique los dispositivos aisladores Isolator2 IDNet en el primer y en el último lugar del bucle, cercanos al panel
de control, para optimizar la protección contra cortocircuitos en el bucle.

3. Este es un diagrama unifilar que muestra únicamente el cableado de comunicaciones IDNet.
4. Algunos dispositivos IDNet requieren un cableado adicional para su alimentación. Consulte los dispositivos específicos para obtener detalles.
5. El cumplimiento con los códigos locales depende de la instalación. Una manera de asegurar que las fallas del cableado cercanas al panel de

control no provoquen un efecto retardado en los dispositivos periféricos, es mediante el uso de dispositivos aisladores Isolator2, tales como
A4098-9766, A4098-9766 o A4098-9767, conectados junto al panel de control con niples de rosca corrida.

6. La cantidad máxima de dispositivos aisladores Isolator2, como A4090-9122, A4098-9766 o A4098-9767, es 50, para cada canal IDNet2.
7. La cantidad máxima de unidades de cargas adyacentes a dispositivos aisladores Isolator2, como A4098-9766, A4098-9767 o A4098-9767, es

50A4098-9767.
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Información de montaje
Figura  4: Información de montaje; se muestra la placa adaptadora

4098-9832 para cajas de montaje superficial y cajas cuadradas para empotrar
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Especificaciones
Lea este tema para conocer las especificaciones del producto. Para información adicional, consulte el Manual de uso de detectores, sensores y bases
574-709AC A4098 y las Instrucciones de instalación574-707AC A4098 de las bases de sensores térmicos y de humo.

Especificación Calificación
Alimentación y comunicaciones Comunicaciones IDNet; una dirección para cada base
Conexiones IDNet Terminales con tornillos, para el cableado de salida y entrada, de 18 a 14 AWG (de 0.82 mm2 a 2.08 mm2)
Rango de temperatura listado por
UL

0 °C a 38 °C (32 °F a 100 °F)
0°C a 66°C (32°F a 150°F); solo con sensor térmico A4098-9734

Rango de temperatura de
operación -9°C a 50°C (15°F a 122°F)

Rango de temperatura de
almacenamiento -18°C a 60°C (0°F a 140°F)

Rango de humedad 10% a 95% de HR entre 0°C y 50°C (32°F y 122°F)
Color de la cubierta Blanco escarcha (A4098-9767) o negro (A4098-9766)

Tabla 3: Compatibilidad de sensores (el sensor se ordena por separado)

Producto Hoja de datos
Sensor fotoeléctrico A4098-9714
Sensor fotoeléctrico A4098-9774
Sensor térmico A4098-9733
Sensor térmico de alta temperatura A4098-9734
Sensor térmico A4098-9778

AC4098-0019

Sensor múltiple TrueSense A4098-9754
Sensor múltiple TrueSense A4098-9779

AC4098-0024

Sensor múltiple TrueSense A4098-9764 AC4098-0027

Tabla 4: Productos aisladores adicionales

Producto Hoja de datos
Módulo aislador remoto IDNet A4090-9116 AC4090-0005
Aislador de alimentación direccionable de 24 V A4090-9117 AC4090-0006
Base aisladora IDNet con sensores análogos TrueAlarm A4098-9777,
A4098-9793

AC4098-0025

Aislador IDNet2 A4090-9122, únicamente IDNet2 AC4090-0017 
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© 2023 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones y otros datos mostrados aquí están actualizados a la fecha de revisión de este
documento y están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar homologaciones adicionales; contacte a su proveedor local de productos Autocall para conocer la
situación más reciente. Las homologaciones y aprobaciones bajo Tyco Fire & Security GmbH y los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas
comerciales o marcas registradas. Se prohíbe estrictamente el uso sin autorización. NFPA 72 y National Fire Alarm Code son marcas comerciales registradas de la National
Fire Protection Association (NFPA).
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