
Isolador2 IDNet A4090-9122

*Este produto foi aprovado pelo California State Fire Marshal (CSFM – Corpo de Bombeiros da Califórnia) conforme a Seção 13144.1 do California Health and Safety Code (Código de Saúde e Segurança
da Califórnia). Consulte o registro 7300 0026:252 do CSFM para saber os valores e/ou as condições referentes ao material apresentado neste documento. Outros registros podem ser aplicáveis, entre
em contato com o fornecedor local do produto Autocall para saber do status mais recente.

Recursos
Isolador de curto circuito de comunicação bidirecional e porta
dupla:
• Compatível com os Circuitos de Laço (SLCs) dos Painéis de Alarme

Contra Incêndio (FACUs) Autocall séries 4007ES, 4010ES ou 4100ES
que fornecem: Laços (Loops) de saída IDNet 2 ou IDNet 2+2.
Consulte Exemplo de múltiplos andares com fiação do Isolator2
Classe B e Exemplo de múltiplos andares com fiação do Isolator2 em
Classe A.

• Qualquer porta pode operar como entrada ou saída, o que separa
automaticamente a entrada da saída quando ocorre curto circuito
nas comunicações de saída

• Ativa o isolamento do painel de controle para diagnóstico do sistema
• Montagem em caixa elétrica quadrada de 102 mm (4 pol.), placa

adaptadora opcional disponível para montagem de caixa elétrica
quadrada de 119 mm (4 11/16 pol.)

• O LED pisca para indicar comunicações
• Bases para o sensor TrueAlarm IDNet Isolator2 também estão

disponíveis, consulte AC4098-0026 para obter mais detalhes.
• Listado em UL como Padrão 864
• Atende aos requisitos da CAN/ULC-S524 de tempo de recuperação

máximo de 10 segundos a contar da condição de curto da linha
O isolamento de falhas de aterramento reduz o tempo de
resolução de problemas de fiação:
• Os diagnósticos incorporados ao painel de controle ajudam e

localizar condições de falha de aterramento, que é o problemas mais
comum na fiação da instalação

Para fiação Classe B ou Classe A:
• Recebe comunicações de entrada ou de saída, fornecendo aos

isoladores com fiação Classe A a capacidade de isolar curtos circuitos
enquanto continuam se comunicando com dispositivos fora da seção
da fiação isolada

Descrição

A4090-9122 Isolador2 IDNet
Os dispositivos do Isolator2 fornecem isolamento de comunicações
IDNet para aprimorar a conveniência de instalação e aumentar a
integridade do sistema. O isolamento ativa automaticamente quando
o isolador detecta um curto circuito na saída. Também é possível
selecionar o isolamento de cada isolador manualmente a partir do
painel de controle para auxiliar na resolução de problemas de fiação.

Operação
Os dispositivos do Isolator2 acionam o modo de isolamento. Se a
fiação de saída for aceitável, o isolador se conectará automaticamente
ao resto do circuito. Se a fiação de saída estiver em curto, o isolador
permanecerá isolado. Consulte as 579-1313ACDiretrizes de uso do
Isolador2 IDNet para obter mais detalhes.

Figura 1: A4090-9122 Isolador2 IDNet

Monitoramento de status
O isolador se reportará ao painel quando estiver no modo isolador. O
isolador informa ao Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) a extensão
da fiação em curto identificando os endereços do dispositivo que não
estão se comunicando.

Falhas da aterramento
Durante a instalação, poderão ocorrer falhas de aterramento e, para
encontrar essas falhas, normalmente é necessária a desconexão
extensiva da fiação. Com IDNet Isolator2, é possível isolar a fiação
suspeita de ter falhas de aterramento para ajudar na sua descoberta e
reparo.

Seleção do produto
Tabela 1: Seleção do produto

SKU Descrição
A4090-9122 IDNet Isolador2

A4090-9813 Placa adaptadora para caixa elétrica quadrada de 119
mm (4 11/16 pol.)

4090-9814

Tampa da
guarnição com
janela para
visualização do LED

Acompanha o Isolator2.
Sobressalente deve ser
encomendada separadamente.

Listado na UL, ULC CSFM; aprovado
por FM; aceito por MEA (NYC)*

Periféricos Endereçáveis
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Exemplo de múltiplos andares com fiação do Isolator2 Classe B
A Figura 2 mostra um exemplo de vários andares com comunicações IDNet Classe B para cada andar, começando com um isolador. Um sensor na
base do Isolator2 A4098-9766 ou A4098-9767 é exibido para referência como um dispositivo de isolamento alternativo. Se alguma fiação do andar
além do isolador sofrer um curto-circuito, cada andar poderá ser automaticamente separado, impedindo que o curto-circuito desative toda a fiação
de comunicações IDNet.
No caso de uma falha de aterramento, cada andar pode ser isolado individualmente usando o diagnóstico do painel de controle integrado. Com
controle de anadar individual, é possível isolar a falha de aterramento de um determinado andar para diminuir a área de busca.

Figura 2: Exemplo de fiação do Isolator2 Classe B em um prédio de quatro andares

Tabela 2: Legendas

Legenda Descrição
A Dispositivos IDNet compatíveis
B Isolador2 IDNet
C Base Isolator2 IDNet
D Comunicações IDNet, dois fios, consulte as notas de fiação
E Canal de Classe B
F Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) baseado em IDNet2, Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) do 4010ES exibido para

referência

Nota:

1. A operação do IDNet Isolator2 requer conexão com um canal de comunicação 4007ES, 4010ES ou 4100ES IDNet2 compatível.
2. Este é um desenho de uma linha mostrando apenas a fiação de comunicações IDNet.
3. Alguns dispositivos IDNet requerem fiação adicional para energia. Consulte dispositivos específicos para obter detalhes.
4. A conformidade com códigos locais dependem da instalação. A utilização de dispositivos Isolator2 (A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767)

afixados com niple de fixação ao Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) é uma forma de garantir que falhas de fiação adjacentes ao Painel de
Alarme Contra Incêndio (FACU) não tenham efeito de atraso em dispositivos de campo.

5. Máximo de 50 dispositivos Isolator2, como A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767, para cada canal IDNet2.
6. Máximo de 50 unidades adjacentes aos dispositivos Isolator2, como A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767.
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Exemplo de múltiplos andares com fiação do Isolator2 em Classe A
A Figura 3 é uma modificação da Figura 2. A fiação de cada andar usa conexões em Classe A. Um sensor montado em uma base do Isolator2
A4098-9766, A4098-9767 está disponível para referência adicional. Com mais isoladores, o A4090-9122 Isolator2 ou a base do Isolator2, há uma
redução no número de dispositivos em isolamento em caso de curto-circuito.
As comunicações de uma saída IDNet 2 ou IDNet 2+2 fornecem isolamento de curto-circuito individual e controle de saída individual para ajudar a
localizar falhas de fiação.

Nota: Ao fazer a fiação de comunicações IDNet Classe A, localize os dispositivos Isolator2 como o primeiro e o último dispositivos no laço, perto do
Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU), para fornecer operação de isolamento de curto-circuito de laço, consulte Figura 3.

Figura 3: Exemplo de fiação do isolador em Classe A em um prédio de quatro andares

Tabela 3: Legendas

Legenda Descrição
A Dispositivos IDNet compatíveis
B Base Isolator2 IDNet com Sensor TrueAlarm
C A4090-9122 Isolador2 IDNet
D O exemplo de fiação alternativa exibe o canal Classe A com bases Isolator2 usando conexões em Classe B
E Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) baseado em IDNet2, Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) do 4100ES exibido para

referência
F Último dispositivo
G Comunicações IDNet2, dois fios, circuito Classe A
H Primeiro dispositivo

Nota:

1. A operação do Isolator2 IDNet requer conexão com um canal de comunicação 4007ES, 4010ES ou 4100ES IDNet2 compatível.
2. Para comunicações Classe A, localize os dispositivos Isolator2 IDNet como o primeiro e o último no laço, perto do painel.
3. Este é um desenho de uma linha mostrando apenas a fiação de comunicações IDNet.
4. Alguns dispositivos IDNet requerem fiação adicional para alimentação. Consulte dispositivos específicos para obter detalhes.
5. A conformidade com códigos locais dependem da instalação. A utilização de dispositivos Isolator2 (A4098-9766 ou A4098-9767) afixados com

niple de fixação ao painel é uma forma de garantir que falhas de fiação adjacentes ao Painel de Alarme Contra Incêndio (FACU) não tenham efeito
de atraso em dispositivos de campo.

6. Máximo de 50 dispositivos Isolator2, como A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767, para cada canal IDNet2.
7. Máximo de 50 unidades adjacentes aos dispositivos Isolator2, como A4090-9122, A4098-9766 ou A4098-9767.
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Informações de Montagem
Figura 4 exibe a montagem do IDNet Isolator2 A4090-9122, usando a placa de suporte4090-9814.

Figura 4: Referência de montagem do Isolator2

Tabela 4: Legendas

Legenda Descrição
A Parafuso sextavado 8/32, não fornecido
B Caixa de base quadrada de 102 mm (4 pol.), 51 mm (2 pol.) de profundidade aprovada pela UL, não fornecida
C A4090-9122 Isolador2 IDNet
D Parafuso em formato de rosca 6
E Placa de suporte
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Especificações
Tabela 5: Elétricas

Especificação Classificação
Comunicações Comunicações IDNet, um endereço por dispositivo

Compatibilidade 4007ES, 4010ES e 4100ES, que fornecem saída de comunicações IDNet 2 ou IDNet 2+2. Não compatível com isolador
quádruplo montado na unidade A100-3103.

Alimentação Consome uma unidade de carga, a energia é fornecida pelo circuito de laço (SLC) IDNet
Conexões de fios Terminais com parafusos para fiação de entrada e saída para fio de 18 a 14 AWG (0,82 mm2 a 2,08 mm2)

Tabela 6: Distâncias da fiação

Especificação Classificação
Unidade de Controle de Alarme Contra Incêndio (FACU) de atá 762 m (2.500 pés)
Até 3.048 m (10.000 pés) de distância total de fiação, incluindo conexões em TReferência de fiação IDNet
Compatível com protetores de sobretensão A2081-9044

Tabela 7: Mecânica

Especificação Classificação
Dimensões 105 mm A x 105 mm L x 27 mm P (4 1/8 pol. A x 4 1/8 pol. L x 1 1/16 pol. P)
Pacote Alojamento termoplástico grande
Temperatura 0° a 49° C (32° a 120° F) somente operação interna
Faixa de umidade 10% a 90% de UR, a 32 °C (90 °F)
Instruções de Instalação 579-1274
Diretrizes de uso do IDNet
Isolador2 579-1313AC 
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© 2023 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Todas as especificações e outras informações apresentadas estavam atualizadas na data de revisão do
documento e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local de produtos Autocall para
obter o status mais recente. As listagens e as aprovações referentes à Tyco Fire & Security GmbH, e os nomes de produtos listados neste material são marcas e/ou marcas
registradas. O uso não autorizado é estritamente proibido. NFPA 72 e National Fire Alarm Code são marcas registradas da National Fire Protection Association (NFPA).
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